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AVIS  AU  LECTEUR 


Si  ce  livret  vous  a  été  de  quelque  utilité 
pour  vos  travaux  en  béton,  nous  vous 
serions  reconnaissants  de  nous  en  informer. 
Nous  apprécierons  également  une  descrip- 
tion de  ce  que  vous  avez  construit.  Vous 
nous  fourniriez  ainsi  le  moyen  d'aider  les 
autres,  comme  nous  espérons  l'avoir  fait 
pour  vous. 

Si  vous  ne  comprenez  pas  bien  nos  explica- 
tions, ou  que  vous  désiriez  de  plus  amples 
détails  sur  une  matière  quelconque,  veuil- 
lez écrire  à 


Canada  Cernent  Company 

Limited 

Édifice  Canada  Cernent  Company 
MONTRÉAL 


PREFACE 

Parmi  k-s  matériaux  de  construction,  Iv  béton  a  cotuiuis  une 
place  tellement  imfîortante.  qu'il  intéresse  maintenant  les  cens 
de  toutes  conditions,  et  en  particulier  le  cultivateur. 

L"usaKe  du  béton,  sur  la  ferme,  se  répand  de  plus  vn  plus,  sans 
doute,  en  raison  de  ce  qu'il  est  de  tous  les  matériaux  durables, 
le  seul  dont  les  éléments  soient  h  la  jîortée  de  tous.  Le  béton  se 
compose  d'un  mélange  de  ciment,  de  sable,  de  pierre  ou  gravier, 
et  d'eau,  en  pr)portions  déterminées. 

Ce  livre  a  pour  but  de  renseigner  les  cultivateurs  sur  la  prépa- 
ration du  béton,  et  leur  fournir  des  mixlèles  jxiur  les  nombreux 
usaiîes  (ju'on  peut  en  faire  sur  une  ferme,  ainsi  que  les  explications 
détaillées  sur  la  manière  de  procéder. 

Les  constructions  qui  sont  décrites  dans  ce  livre,  et  la  plupart 
des  photographies  qui  y  sont  reproduites,  représentent  des  travaux 
exécutés  par  des  cultivateurs,  pour  lesquels  le  béton  a  donné 
entière  satisfaction. 

Aujourd'hui  l'usage  du  béton  sur  la  ferme,  est  fortement 
encouragé  par  les  conseils  agricoles  des  gouvernements,  par  les 
conseils  d'hygiène  et  par  tous  les  cultivateurs  c|ui  l'ont  employé 
avec  succès. 

Cependant,  il  importe  de  ne  jamais  oublier  que,  pour  obtenir 
les  meilleurs  résultats,  il  faut  que  le  béton  soit  bien  préparé:  telle 
est  la  raison  d'être  de  ce  v(;lume.  dans  lequel  nous  avons  essayé 
de  fournir  au  cultivateur  des  renseignements  précis  qui  lui  per- 
mettent d'exécuter  lui-même  ses  travaux  en  béton.  A  noter 
aussi,  que  le  béton  se  prête  admirablement  à  toutes  les  formes 
qu'on  veut  lui  donner.  Ce  matériel,  aux  mains  du  cultivateur 
se  transforme  en  objets  de  durée  indéfinie,  à  l'épreuve  du  feu, 
des  grands  vents,  de  la  pluie,  des  tempêtes,  en  un  mot,  en  des 
constructions  qui  dureront  autant  que  la  vie. 

"Ce  que  le  cultivateur  ix'ut  faire  avec  du  Béton"  ne  couvre 
pas  toute  la  matière;  le  sujet  est  trop  vaste  peur  être  épuisé  en 
un  seul  volume.  Il  existe  des  opuscules  dans  lesquels  sont  traités, 
plus  en  détail,  certains  usages  particuliers  du  béton;  ces  publi- 
cations sont  à  la  disposition  de  ceux  qui  les  demandent.  \'oir  la 
liste  à  la  page  IV. 
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Principes  Fondamentaux  d'un  bon  Béton 

PRESQUE  tous  les  marchands  de  matériaux  de  construc- 
tion vendent  le  ciment  Portland.  Il  est  emballé  et  expédié 
dans  des  sacs  en  toile  ou  en  papier.  Pour  la  commodité 
le  sac  de  ciment  (87.5  Ibs)  est  considéré  comme  une  unité. 
Quoique  l'acheteur  paie  les  sacs  de  toile  en  plus  du  ciment,  ils 
sont  retournables.  lorsque  vides,  au  marchand  qui  les  rachète. 
Les  sacs  qui  ont  été  mouillés,  déchirés  ou  autrement  rendus 
impropres  à  être  utilisés,  ne  sont  pas  remboursables.  On  ne 
rachète  pas  les  sacs  de  papier.  Le  ciment  doit  être  conservé 
dans  un  endroit  sec  jusqu'à  son  utilisation. 

Le  ciment  Portland  est  un  produit  digne  de  confiance.  Le 
ciment  Canada  est  vérifié  à  plusieurs  reprises  et  produit  un 
bon  béton  lorsque  convenablement  mélangé  avec  les  autres 
matériaux  du  béton. 

Qu'est-ce  que  le  Béton? 

Le  béton  est  un  mélange  de  ciment,  d'eau  et  de  matériaux 
mertes  (ordinairement  du  sable  et  des  cailloux  ou  de  la 
pierre  concassée)  qu'on  place  dans  les  coffrages  à  l'état 
plastique   et   qui   durcit,   dur  comme  la  pierre   à    cause    de 
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l'hvdratation  du  ciment.  Quand  le  ciment  est  convenablement 
curé,  le  durcissement  se  continue  bien  au  delà  de  la  résistance 
requise.  Cet  accroissement  de  résistance  différencie  le  béton 
des  autres  matériaux.  La  résistance  du  béton  augmente  avec 
l'âge  au  lieu  de  diminuer. 

Les  quantités  d'eau,  de  ciment,  de  sable  et  de  cailloux  qui 
entrent  dans  le  mélange  dépendent  de  la  nature  des  travaux 
qu'on  veut  exécuter  en  béton.  Jusqu'à  la  découverte  de  la  loi 
qui  donne  la  relation  entre  la  résistance  du  béton  et  la  quantité 
d'e-"'  nar  sac  de  ciment,  on  avait  coutume  de  spécifier  un  mé- 
1:  ^1  que:  une  partie  de  ciment  pour  un  certain  nombre  de 
ph.  .  de  sable  et  de  cailloux  ou  de  pierre  concassée.  Actuel- 
lement on  spécifie  la  quantité  d'eau  du  mélange  d'après  la  natun 
des  travaux  à  exécuter  en  béton. 

Dans  un  mélange  de  béton,  le  ciment  et  l'eau  forment  unt 
pâte,  qui  en  durcissant,  agit  comme  une  colle  cimentant  ensemble 
les  particules  de  sable  et  de  cailloux  en  une  masse  homogène 
L'emploi  d'une  trop  grande  quantité  d'eau  de  mélange  délayt 
ou  dilue  cette  pâle  affaiblissant  son  pouvoir  liant.  Par  consé 
quent,  il  est  important  d'employer  les  quantités  convenable; 
de  ciment  et  d'eau  en  vue  du  meilleur  résultat.  Ces  proportion 
dépendent  de  la  nature  des  travaux. 


TABLEAU  I 

MÉLANGES  PRÉCONISÉS  POUR  DIVERS  GENRES 
DE  CONSTRUCTIONS 

Gallon  impérial.    Sac  Canadien. 

Particulièrement  applicables  aux  petits  travaux. 


Gallons  d'eau  pour 

chaque  gâchage 

d'un  sac. 

Mélange  de  tâ- 
1  tonnement  pour 

le  premier 
1        gâchage. 

e 

3 

Ê 

X 

E 

1 
< 

Genres  de  Travaux 

C/5  V 

Sable  hu- 
mide et 
cailloux 

Sable  très 
humide  et 
cailloux 

g 
E 
U 

n 

c/) 

§ 

Murs  de  fondation  qui  n'ont  pas 
besoin  d'être  imperméablfs,  bases 
en   béton,   mur  de   soutènement, 
bases  d'engins,  etc. 

5'. 
5 

3-8 

3'4 

3-H 

3'4 

3 

1 
1 

3 

21 ., 

2 

5 

3 '2 

3 

2 

Solages  imperméables,  murs  de' 
puits  au-dessus  du  niveau  du  sol, 
réservoirs  à  grain,  silos,  remises  à 
fumier,   puits  de  balance,   bains, 
barrages,  rouleaux,  couches  chau- 
des, emmagasinage,  murs  de  caves, 
etc 

1.'2 

Réservoirs    à     l'eau,     citernes, 
fosses  d'aisances,  plancher  imper- 
méables, trottoirs,  planchers  d'ali- 
mentation,   pavage   de   cours   de 
fermes,  entrées,  trottoirs  de  gran- 
ges, planchers  de  porches,  planchers! 
décavés,  marches,  encoignures,  po- 
teaux de  barrières,  piliers,  colon- 
nes, appuis  de  fenCtre-;.  linteaux, 
couvre-cheminées 

4-4 

1 

1 

Poteaux   de  clôtures,   boites  à' 
fleurs,   appareils  de  jardinage  et 
autres  travaux  de  section  mince.  . 
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Le  tableau  I  donne  les  quantités  d'eau  préconisées  par 
gâchage  d'un  sac,  pour  les  différents  travaux  en  béton  sur  la 
feri.ie.  Il  indique  de  plus  les  quantités  de  ciment,  de  sable  et 
de  cailloux  à  employer  dans  un  gâchage  d'essai. 

A  noter  qu'avec  des  matériaux  secs,  on  emploie  plus  d'eau 
qu'avec  des  matériaux  humides.  C'est  juste  car  l'eau  contenue 
dans  l'agrégat  agit  sur  le  ciment. 

L'emploi  de  ce  tableau  se  comprend  encore  mieux  par  un 
exemple.  Supposons  qu'on  veuille  déterminer  les  quantités 
pour  construire  une  fosse  septique. 


Avec  des  matériaux  secs  la  quantité  d'eau  préconisée  est 
4.25  gai.  imp.  par  gâchaRe  d'un  sac.  Si  les  matériaux  sont  humi- 
des, elle  est  de  3.29  gais.  imp.  Si  les  matériaux  sont  tout  trempés, 
on  se  contente  d'ajouter  2.9  gais.  imp. 
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Le  mélange  d'essai  pour  ce  genre  de  travaux  est:  1  partie 
de  ciment,  2  parties  de  sable  et  3  de  cailloux  (1:2:3).  Il  peut 
être  nécessaire  de  modifier  les  quantités  de  sable  et  de  cailloux 
tel  que  mentionné  à  la  page  3  pour  obtenir  un  mélange  plus 
do'x,  plus  plastique,  et  plus  maniable.  Pour  aucune  raison  on 
ne  dol.  chaiiger  le  rapport  de  l'eau  au  ciment  donné. 


Détermination  des  Quantités  de  Sable  et  de  Cailloux 

Le  tableau  I  donne  les  quantités  de  ciment,  de  sable  et  de 
cailloux  préconisées  pour  l'essai.  Il  peut  arriver  qu'elles  donnent 
un  mélange  trop  épais,  trop  clair  ou  un  mélange  qui  manque  de 
douceur  et  de  maniabilité.  Ceci  peut  et  doit  être  corrigé  en 
changeant  légèrement  les  quantités  de  sable  et  de  cailloux. 

Par  exemple  supposons  qu'en  ajoutant  l'eau  indiquée  au 
mélange  d'essai  recommandé,  le  mélange  soit  trop  clair.  Ajouter 
un  peu  de  sable  et  de  cailloux  jusqu'à  l'obtention  de  la  consistance 
désirée. 


D'un  autre  côté  si  le  mélange  est  trop  épais  avec  les  quan- 
tités suggérées,  employer  moins  d'agrégats  au  gâchage  suivant. 
On  obtient  ainsi  le  mélange  convenable  aux  travaux. 

Les  recommandations  suivantes  (Tableau  II)  aident  à 
trouver  la  meilleure  combinaison  de  sable  et  de  cailloux.  Toutes 
les  quantité''  sont  données  pour  du  sable  humide.  Si  le  sable 
est  absolument  sec,  ce  qui  arrive  rarement,  diminuer  de  25  pour 
cent. 
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TABLEAU  II 


Pour  un  éros  gravier  variant  en  grosseur  de  Ji" 
à  1  •)"  pouce  employez  parties  égales  de  sable  et  de 
gros  gravier. 

Pour  un  gros  gravier  ' ,"  à  Vi"  de  pouce  employez 
environ  les  trois-quarts  autant  de  sable  que  de  gros 
gravier. 

Pour  un  gros  gravier  Ji"  à  llj"  pouces  employez 
à  peu  près  la  moitié  autant  de  sable  que  de  gros  gravier. 


Qu'est-ce  qu'on  appelle  un  Mélange  Maniable? 

Un  mélange  maniable  est  celui  dont  la  plasticité  et  la  con- 
sistance permettent  de  le  placer  facilement  dans  les  coffrages 
et  celui  qui  produit  un  béton  dense  après  bourrage  et  pilonnage. 
Un  mélange  maniable  est  celui  qui  contient  assez  de  mortier 
de  sable  et  de  ciment  pour  produire  des  surfaces  unies,  libres 
d'endroits  poreux  appelés  rayons  de  miel.  Ce  mortier  lie  en- 
semble les  morceaux  de  gros  agrégats  pour  qu'ils  ne  se  séparent 
pas  durant  la  manipulation. 

En  d'autres  termes,  il  doit  y  avoir  juste  assez  de  mortier  de 
ciment  et  sable  pour  remplir  complètement  les  interstices  des 
cailloux  et  donner  un  mélange  doux  et  plastique.  Les  mélanges 
qui  manquent  de  mortier  sont  durs  à  travailler  et  difficiles  à 
finir.  D'un  autre  côté  trop  de  sable  augmente  la  porosité  et 
diminue  la  quantité  de  béton  qu'on  peut  produire  avec  un  sac 
de  ciment. 

Un  mélange  maniable  pour  un  genre  de  construction  peut 
être  trop  épais  pour  un  autre  genre  de  construction,  c'est-à-dire 
que  le  béton  coulé  dans  des  sections  minces  doit  être  plus  plastique 
que  lorsque  coulé  en  masse. 

Les  mélanges  très  clairs  doivent  toujours  être  évités  à  cause 
du  béton  faible  et  poreux  qu'ils  produisent  par  suite  de  leur 
ségrégation. 

Une  bonne  règle  à  suivre  est  de  proportionner  les  quantités 
de  sable  et  de  cailloux  de  manière  à  produire  le  volume  maximum 
de  béton  avec  la  consistance  appropriée  aux  travaux.  Ne  jamais 
changer  le  rapport  de  l'eau  au  ciment  donné  au  Tableau  l. 


Rapport  de  l'Eau  au  Ciment     Loi  de  la  Résistance 

La  relation  qui  existe  entre  la  résistance  du  béton  et  les 
quantités  relatives  d'eau  et  de  ciment  dans  le  mélange  donne 
la  loi  du  rapport  de  l'eau  au  ciment  qu'on  peut  énoncer  comme 
suit: 

.\vec  des  matériaux  et  des  conditions  de  manipu- 
lation données,  la  résistance  du  béton  est  unique- 
ment déterminée  par  le  rapport  du  volume  d'eau  au 
volume  de  ciment  en  autant  que  le  mélange  est 
plastique  et  maniable. 

En  d'autres  termes,  si  on  emploie  5.8  gallons  d'eau  par  sac 
de  ciment  dans  un  mélange,  la  résistance  à  un  Age  donné  est 
invariable  quelles  que  soient  les  quantités  d'agrégats  employées 
pourvu  que  le  mélange  reste  plastique  et  maniable  et  que  les 
agrégats  soient  propres  et  soient  constitués  de  particules  saines. 
Par  exemple,  avec  un  contrôle  ordinaire,  5.8  gallons  d'eau  par 
sac  de  ciment  et  des  quantités  de  sable  et  cailloux  propres  à 
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donner  un  mélange  maniable,  produiront  un  béton  de  1 ,50()  livres 
par  pouce  carré  de  résistance  à  l'âRe  de  28  jours.  Avec  4.6  gallons 
d'eau  par  sac  de  ciment,  on  produit  un  béton  dont  la  résistance 
est  de  2,500  livres  au  pouce  carré.  Un  béton  de  3,600  livres  de 
résistance  peut  être  obtenu  en  réduisant  l'eau  à  4  gallons  par  sac 
de  ciment. 

Béton  Imperméable 

Le  rapport  de  l'eau  au  ciment  concourt  aus^i  à  augmenter 
l'imperméabilité  du  béton,  l'n  mélange  maniable  dans  lequel 
il  n'y  a  pas  plus  que  4.6  gallons  d'eau  par  sac  de  ciment  produira 
généralement  un  béton  imperméable.  Une  augmentation  d'eau 
augmente  la  f)erméabilité.  Les  mélanges  clairs,  à  moins  de 
contenir  beaucoup  de  ciment  sont  généralement  poreux.  Le 
curage  approprié  est  aussi  essentiel  pour  obtenir  l'imperméabilité. 
Le  curage  est  expliqué  à  la  page  18. 


Agrégats 

On  appelle  agrégats  le  sable,  les  cailloux,  et  la  pierre  con- 
cassée. Le  sable  est  considéré  comme  petit  agrégat;  les  cailloux 
et  la  perre  concassée  comme  gros  agrégats.  Le  .^able  ou  les 
autres  petits  agrégats,  telles  que  les  criblures  de  pierre  se  classent 
à  partir  des  particules  très  fines  (la  poussière  exceptée)  jusqu'à 
celles  qui  passent  à  travers  un  tamis  dont  les  trous  carrés  ont 
'  t  de  ix)uce.  Le  gros  agrégat  comprend  les  cailloux  et  la  pierre 
concassée  de  '^  de  pouce  jusqu'à  l'_»  ou  2  pouces.    La  grosseur 


maximum  de  l;r()^  ULTÔnal  à  l'mploNt-r  dépiiui  dv  la  nature  des 
travaux.  Dans  une  dalle  ou  dans  un  mur  mince  les  plus  ^crosses 
particules  ne  doiwnt  jias  être  plus  «rosses  t|Ue  le  J.t  de  la  section 
de  béton  à  fahri(|uer. 
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Sable 

l.v  sal)k'  doit  Olri-  proiirc  rt  dur.  li.^.v-  di'  ixmssit'rc.  de  niaise, 
d'argile  et  de  matières  végétales.  Ces  matières  étraii^;ères  sont 
nuisibles  parce  (|u'elles  empêchent  l'adhésion  du  ciment  aux 
particules  saines  et  dures  de  sable,  réduisant  par  conséciuent  la 
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résistance  et  auKmentant  la  porosité.  Le  Wton  fait  avec  du  sable 
et  des  cailloux  malpropres  durcit  très  lentement  et  n'atteint 
souvent  jamais  la  résistance  désirée. 
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Le  sable  doit  être  de  composition  Kranulométrique  conve- 
nable c'est-à-dire  que  les  particule  ne  doivent  pas  être  unifor- 
ménient  petites  ou  uniformément  >(rosses  mais  doivent  varier 
des  petites  particules  jusqu'à  celles  qui  passent  à  travers  le  tamis 
de  '  j  de  pouce.  Si  le  sal*le  est  de  bonne  composition  ^ranulo- 
métnque,  les  particules  plus  fines  remplissent  les  espaces  (vides) 
entre  les  plus  «rosses  ce  qui  permet  un  béton  plus  dense  et  plus 
économique  en  ciment,  ce  dernier  n'ayant  pour  fonction  que  de 
remplir  les  vides  du  sable  en  liant  ensemble  les  différentes  par- 
ticules. 

Gros  Aftréftats 

La  pierre  concassée  et  les  cailloux  doivent  être  résistants. 
suffisamment  durs  et  libres  de  toute  impureté  nuisible  comme 
dans  le  sable.  La  pierre  contenant  une  certaine  quantité  de 
particules  tendres,  plates  et  alongées  ne  devrait  pas  être  employée. 

Gravier  de  Banc 

Le  mélange  de  sable  et  de  cailloux  tel  nue  trouvé  dans  un 
banc  s'appelle  gravier  de  banc.  Il  arrive  plutôt  rarement  que 
ce  mélange  soit  convenable  à  la  fabrication  du  béton.  Il  faut 
alors  le  tam"  ^fin  de  séparer  le  sable  des  cailloux  et  repropor- 
tionner dans  '  rap|X>rt  requis  par  la  nature  des  travaux.  La 
plupart  des  bancs  de  gravier  contiennent  soit  trop  de  sable, 
soit  trop  de  cailloux  pour  les  mélanges  du  béton.  D'ordinaire 
ils  contiennent  trop  de  sable. 

Essai  de  la  Netteté  du  Sable 

On  a  indiqué  dans  un  paragraphe  précédent  comment  les 
saletés  interviennent  dans  la  prise  du  ciment.  Les  matières 
végétales  et  les  matières  organiques  intervien- 
nent de  la  même  manière.  L'essai  au  limon 
a  été  élaboré  pour  déterminer  si  la  quantité 
des  matériaux  fins,  appelés  limons  est  suffi- 
sante pour  diminuer  la  résistance  du  béton. 
L'essai  colorimétrique  sert  à  déterminer  la 
présence  nuisible  de  matières  organiques. 


L'Essai  au  Limon 

L'essai  se  fait  comme  suit  avec  une  bou 
teille  à  lait  d'une  chopine  ou  avec  une  jarre  à  L 
fruit.     Mettez   dans   la   jarre   2   pouces   d'un 
échantillon  bien  représentalii  du  sable  à  essayer. 
Remplissez  la  bouteille  d'eau  jusqu'aux  trois- 


VlKTI.ttc    Nu  '.I 
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quarts  et  agitez  vigoureusement  pendant  une  l'i'' .'iiKlMt'iTr  '  .'i.' "l'm.Mh 
minute.  Le  sable  doit  être  laissé  horizonta-  .im»!' nii.i.. 
Icmcnt  autant  que  pos^ibl».-.  Laissez  apurer  pciidaiil  utii-  licuio 
ce  qui  permet  au  limon  de  former  une  couche  sur  le  sable.  Si 
cette  couche  a  plus  que  "  s  de  pouce  d'épaisseur,  le  sable  est 
impropre  à  la  fabrication  du  béton,  sauf  s'il  est  lavé  pour  enlever 
le  limon. 
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quantité  siillisante  de  nuitirrcs  ortaniques  rapaldes  d'empêriier  la  p-ise  du  eunciit. 

Essai  Colorimétrique  pour  les  Matières  Organiques 

C'est  encore  une  bonne  précaution  que  de  faire  l'essai  colo- 
rimétrique du  sable  avant  son  emploi  dans  le  béton.  Dans 
les  endroits  où  le  pin.  le  chêne  et  l'épinette  rouge  croissent  en 
abondance,  le  sol  devient  souvent  chargé  de  feuillage  dépérissant 
dans  l'eau,  entraînant  les  matières  nuisibles  dans  les  dépwts 
de  sable  inférieurs.  Les  feuilles,  l'écorce,  le  bran  de  scie  et  les 
autres  matières  végétales  qui  donnent  de  l'acide  tanique  se 
décomposant  sont  aussi  nuisibles.  L'essai  colorimétrique  adopté 
par  l'American  Society  for  Testing  Materials  est  très  sûr  et 
est  un  bon  indicateur  de  la  présence  nuisible  de  matières  orga- 
niques sauf  dans  le  cas  où  il  existe  de  la  lignite  qui  est  du  charbon 
en  formation.  L'essai  est  très  utile  pour  faire  le  choix  d'une 
source  de  sable  sur  la  ferme.  Pour  faire  l'essai,  on  emploie 
une  bouteille  à  prescription  de  12  onces  telles  qu'en  vendent 
les  pharmaciens  et  on  l'emplit  de  sable  à  essayer  jusqu'à  la  marque 
Ali  onces,  on  ajoute  ensuite  une  solution  de  soude*  (caustique) 
à  3%  jusqu'à  l'indication  7  onces  sur  la  bouteille.  Le  contenu 
est  bien  agité  et  laissé  au  repos  pendant  24  heures.  Après  ce 
temps,  la  couleur  indique  si  le  sable  contient  une  quantité  dan- 
gereuse de  matières  organiques.     Un  liquide  incolore  indique 

•On  fait  iino  fiolntion  de  sf.iitîo  à  '.V  ',  rn  «li.-^xilv  aiit  1  otu'c  «rhv'lrnxidi*  di'  siniilc  dans  uni- 
pinte  d'eau  (di^tinée  de  prél'érelicei .  Un  peut  se  prnr-uriT  l'iivilruxide  de  soude  à  Ixill  rnareh^' 
eljez  le  pliarTuai'ieli.  Cette  solution  doit  être  eonsiTvée  dans  une  I>onteilIe  bien  iMilieiif'-e  et  on  doit 
tiien  KO  ear4ier  de  manipuler  la  solide  les  mains  liumides  ear  elle  pi-ut  lirTder  s^-neusenient.  Cette 
solution  peut  Itrùler  le  liiitii-,  le  euir,  ete, 
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l'absence  de  matières  organiques.  Le  jaune  paille  indique  une 
quantité  de  matières  organiques  pas  complètement  nuisibles  au 
béton.  Des  couleurs  plus  foncées  indiquent  une  quantité  suffisante 
pour  être  nuisible.  Le  sable  ne  doit  pas  être  employé  sauf  lorsqu'il 
donne  couleur  satisfaisante  après  avoir  été  lavé. 

Lavage  des  Agrégats 

Le  sable  et  les  cailloux  contenant  une  quantité  nuisible  de 
limon  ou  de  matières  organiques  doivent  être  lavés.  Une  manière 
simple  de  laver  est  décrite  ci-dessous.     Les  matériaux  devant 


SECTION  LOMGiruDINALE 
Vil!TI,ttf   N.i   U 

In  ;i|i|i:irril  ^iinpli'  di-  iDristruitioii  sirvaiit  à  I.'ivit  li'  uruvicr. 

être  lavés  sont  entassés  au  bout  le  plus  élevé.  L'eau  est  fournie 
par  un  boyau  à  jardin,  par  une  chaudière  ou  par  tout  autre 
moyen  convenable.  Comme  les  matériaux  sont  lavés  sur  une 
pente,  le  limon  et  les  matières  organiques  sont  entraînés  avec 
l'eau.    Il  est  bon  cependant  de  faire  des  essais  de  vérification. 

Eau 

L'eau  pour  le  béton  doit  être  nette,  libre  d'huiles,  d'alkali 
ou  d'acide.    En  général  l'eau  potable  est  bonne  pour  le  béton. 

Ne  Devinez  pas  les  quantités 

Tous  les  matériaux  y  compris  l'eau  doivent  être  mesurés. 
I^s  agrégats  se  mesurent  facilement  avec  une  boîte  d'un  ou  de 
deux  pieds  cubes  ou  de  tout  autre  volume  désiré.  Une  telle 
boîte  n'a  généralement  pas  de  fond.  Pour  mesurer  les  maté- 
riaux, on  place  la  boîte  sur  la  plateforme  de  gâchage  et  on  l'em- 
plit. Après  avoir  été  remplie,  on  la  soulève  et  les  matériaux 
restent  sur  la  plateforme.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  mesurer  le 
ciment,  le  sac  étant  l'unité.  On  pt^ut  encore  se  servir  d'une 
chaudière  pour  mesurer.  Par  exemple,  un  mélange  de  1:2:3 
peut  se  mesurer:  une  chaudière  de  ciment  Portland,  2  chaudières 
de  sable  et  3  chaudières  de  cailloux  ou  de  pierre. 

13 


'^av^'^ais?^' 


TABLEAU  m 

DIMENSIONS  REQUISES  POUR  BOÎTES  À  MESURER  DE 
CAPACITÉS  DIVERSES 


Dimension,  intérieures  en  i^ouces 


Large"  r 

Hauteur 

12 

12 

15 

W^ 

15 

lll.> 

15 

13}  2 

18 

105g 

18 

12 

18 

13^s 

18 

M?  8 

18 

16 

Malaxage  des  Matériaux 

Le  béton  peut  être  malaxé  soit  à  la  machine,  soit  à  la  main. 
Le  malaxage  à  la  machine  doit  être  préféré  parce  qu'il  fournit 
un  malaxage  plus  complet  et  plus  uniforme.  Cependant,  on 
peut  malaxer  à  la  main  un  béton  de  première  classe.  Quelle 
que  soit  la  manière  de  malaxer  on  doit  continuer  l'opération 
tant  que  les  cailloux  ne  sont  pas  entièrement  recouverts  du  mortier 
de  sable  et  de  ciment. 
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Malaxage  à  la  Machine 

Presque  tous  les  malaxeurs  Standard  à  gâchages  sur  le 
marché  donnent  un  bon  rendement  et  se  paient  rapidement 
d'eux-mêmes  par  l'économie  de  main  d'oeuvre  et  par  le  malaxage 
plus  complet.  Dans  le  cas  oij  on  n'a  pas  suffisamment  de  béton 
à  faire  pour  justifier  l'achat  d'un  malaxeur,  on  peut  s'assurer 
plusieurs  voisins  f)our  en  acheter  un  que  chacun  peut  utiliser. 
On  fournit  les  noms  de  manufacturiers  de  malaxeurs  sur  demande. 

Avec  une  bétonnière  à  gâchages,  on  doit  malaxer  au  moins 
une  minute  et  deux  de  préférence  après  que  tous  les  matériaux 
y  compris  l'eau,  sont  dans  le  cylindre.  A  la  fin  des  travaux 
de  même  qu'à  la  fin  de  chaque  journée  on  doit  laver  complète- 
ment le  cylindre  de  la  bétonnière.  On  y  parvient  facilement 
avec  des  cailloux  et  de  l'eau. 
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Malaxage  à  la  Main 

Le  malaxage  à  la  main  se  fait  généralement  sur  une  plate- 
forme de  7  x  12  pieds.  Celte  dimension  permet  à  deux  hommes 
de  malaxer  à  la  pelle.  Une  telle  plateforme  doit  être  construite 
en  planches  de  un  ou  de  deux  pouces  de  préférence  avec  rainures 
et  languettes  afin  d'assurer  l'étanchéité.  Ces  madriers  oeuvent 
être  cloués  à  des  colombages  de  2x4.  Une  lisière  de  bois  de 
2  pouces  de  hauteur  doit  être  clouée  sur  les  deux  côtés  et  à  un 
des  bouts  pour  empêcher  les  matériaux  de  tomlx^r  pendant  le 
malaxage. 

La  méthode  à  suivre  pour  le  malaxage  à  la  main  est  la  sui- 
vante : 
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La  quantité  mesurée  de  sable  est  étendue  uniformément  sur 
la  plateforme.  Sur  le  sable  on  étend  la  quantité  requise  de  ciment 
de  la  même  manière. 

Le  ciment  et  le  sable  sont  mélangés  à  l'aide  de  pelles  à  bouts 
carrés  assez  longtemps  pour  que  la  masse  devienne  de  couleur 
uniforme  et  que  les  stries  grises  et  brunes  disparaissent.  L'exis- 
tence de  ces  stries  indique  que  le  ciment  et  le  sable  ne  sont  pas 
complètement  mélangés. 

On  étend  de  nouveau  le  mélange  uniformément  et  la  quantité 
requise  de  cailloux  ou  de  pierre  concassée  est  étendue  sur  le 
mélange.  Les  matériaux  sont  encore  mélangés  jusqu'à  ce  que  les 
cailloux  soient  uniformément  distribués  dans  le  mélange  de  sable 
et  de  ciment. 

On  verse  ensuite  l'eau  dans  un  trou  lait  au  centre  du  tas. 
Les  matériaux  sont  ensuite  poussés  vers  le  centre  et  cette  opération 
de  malaxage  continuée  de  manière  à  obtenir  la  maniabilité 
désirée. 

Mise  en  place  du  Béton 

Le  béton  doit  être  déposé  dans  les  coffrages  aû;.,itôt  que 
possible,  jamais  plus  que  45  minutes  après  le  malaxart'.  Il  doit 
être  déposé  en  couches  d'épaisseur  uniforme  de  pas  plus  de  six 
pouces.  Lorsque  déposé  dans  les  coffrages,  il  doit  être  tassé  de 
manière  à  produire  une  masse  dense. 


fl^B^HSI^B^    mr^   •^1 
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Par  la^sage,  on  entend  l'usage  d'un  pilon  ou  d'une  planche 
taillée  en  forme  de  burin  qu'on  passe  entre  le  béton  et  le  coffrage 
et  un  peu  partout  dans  le  béton. 
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Ce  travail  du  béton  au  voisinage  des  coffrages  éloigne  les 
grosses  pierres  de  la  surface  et  assure  une  surface  unie  et  dense 
lorsque  les  coffrages  sont  enlevés. 
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Fini  du  Béton 

La  surface  d'un  plancher  ou  d'un  trottoir  se  finit  à  l'aide 
d'une  flotte  en  bois.  On  se  dispense  d'utiliser  la  truelle  d'acier 
parce  qu'elle  attire  à  la  surface  une  couche  de  matériaux  fins 


Vimirttf    \ii 
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sans  résistance  à  l'usure.  Elle  occasionne  encore  la  formation 
de  légères  nrsures  lorsque  le  béton  a  durci.  Une  surface  unie 
à  la  truelle  d'acier  est  plus 
douce  que  lorsque  finie  à  la 
flotte  de  bois  et  par  consé- 
quent plus  glissante. 

Protection  du    Béton   fraî- 
chement mis  en  place 
—Curage 

Si  le  béton  est  exposé  au 
soleil  et  au  vent  avant  de 
durcir,  beaucoup  de  l'eau  né- 
cessaire à  la  prise  est  évaporée 
et  le  béton  ne  fait  que  sécher. 
L'humidité  est  nécessaire  à 
la  prise  du  béton,  ttl  que 
déjà  expliqué,  à  cause  des 
changements  qui  se  produi- 
sent dans  le  ciment  en  pré- 
sence de  la  quantité  d'eau 
convenable. 

Les  planchers,  les  trot- 
toirs et  les  pavages  en  béton 
de  même  que  toute  autre 
grande  surface  peuvent  être 
recouverts  avec  de  la  terre  ou 
du  sable  humide  ou  avec  toute 
autre  matière  apte  à  s'im- 
prégner d'eau,  aussitôt  que 
le  béton  a  durci  suffisamment 
pour  ne  pas  rester  marqué. 

Cette  couverture  doit  être  tenue  humide  aux  temps  chauds 
par  des  arrosages  fréquents  pendant  une  période  de  dix  jours. 
Pour  les  murs  et  les  autres  sections  qui  ne  peuvent  ainsi  être 
protégés,  on  les  recouvre  de  toiles  qu'on  garde  mouillées  pendant 
dix  jours. 

Aux  temps  froids,  la  protection  est  également  importante 
mais  le  béton  n'a  pas  besoin  d'être  arrosé,  l'évaporation  étant 
moins  rapide. 
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Coffrages 

Les  coffrages  ou  les  moules  sont  des  récipients  dans  lesquel; 
on  dépose  le  béton  pour  lui  faire  prendre  la  forme  et  les  contour 
voulus  lorsque  durci.  Ils  sont  généralement  en  bois.  Les  surface; 
unies  s'obtiennent  avec  de  la  planche  blanchie. 

Le  béton  fini  ne  sera  pas  plus  uni  que  la  surface  des  cofïrages 
Pour  un  ouvrage  grossier,  les  coffrages  peuvent  être  en  boii 
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brut.  Même  pour  les  travaux  ordinaires,  la  planche  blanchie 
sur  une  face  au  moins  et  sur  les  côtés  s'ajustera  mieux  et  em- 
pêchera les  coulages. 


Vimii'tti-  Nil  is 
I,»'s  tortues  —  I.a  fctrtiit'  iiit^Tirure  fst  sufliMantr  lor^'Hit-  ht  ti-rrr  rst  asst-z  fcrnif  pour  s<'  tenir. 

On  peut  construire  les  coffrages  en  section  ou  en  panneaux 
afin  de  pouvoir  les  enlever  facilement  et  de  pouvoir  les  utiliser 
de  nouveau.  Ainsi  construit  le  bois  des  coffrages  peut  servir 
à  d'autres  usages.  Les  entrepreneurs  se  servent  souvent  de 
clous  à  deux  têtes  ou  de  vis  pour  remplacer  les  clous  de  broche 
ordinaires.  Les  coffrages  doivent  être  construits  de  manière  à 
s'enlever  facilement  évitant  ainsi  le  danger  de  détériorer  le  béton 
frais.  LT^ne  barre  arrache-clou  qu'on  peut  se  procurer  chez  un 
quincaillier,  est  l'outil  préférable  pc".r  l'enlèvement  des  coffrages. 

Pour  les  fondations  dans  le  sol,  les  coffrages  ne  sont  pas 
nécessaires,  si  la  terre  est  assez  ferme  pour  ne  pas  céder  sous  le 
poids  du  béton.  Dans  la  mise  en  place  et  le  pilonnage  du  béton, 
il  faut  cependant  ne  pas  faire  tomber  de  la  terre  dans  le  béton, 
ce  qui  causerait  des  parties  poreuses  dans  le  mur. 

On  prévient  avec  de  la  graisse  l'adhésion  du  béton  aux 
coffrages  ce  qui  de  plus  permet  l'enlèvement  facile.  On  emploie 
généralement  de  l'huile  crue  ou  celle  provenant  d  carter  d'un 
automobile  qu'on  applique  avec  un  pinceau  ou  un  torchon. 
Parfois  un  blanchissage  à  la  chaux  remplace  l'huile  ou  le  savon 
quand  ces  derniers  sont  rares.  Les  coffrages  doivent  être  net- 
toyés et  huilés  de  nouveau  avant  de  s'en  servir. 

Quiconque  a  un  peu  d'habilité  en  menuiserie  peut  construire 
des  coffrages  ordinaires  pourvu  qu'ils  soient  exacts  et   forts. 
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Les  coffrages  bien  imaginés  peuvent  s'assembler  par  morceaux  à 
l'aide  de  ferrures  et  de  coms  tandis  que  quelques  clous  sont 
suffisants. 

Après  que  les  coffrages  sont  faits,  il  faut  solidement  les  fixer 
en  place  pour  éviter  le  bombement  sous  la  pression  du  béton  qui 
n'a  pas  encore  durci.  On  tient  les  coffrages  des  murs  écartés  à 
l'aide  de  bouts  de  colombages  et  on  les  empêche  de  s'écarter  trop 
au  moyen  de  fils  de  fer  attachés  aux  extrémités  des  colombages 
qui  dépassent.  Ainsi  se  construit  un  mur  droit  et  d'épaisseur 
régulière. 

Les  fils  de  fer  sont  serrés  en  les  tordant  ensemble.  Les  colom- 
bages servant  à  l'espacement  sont  enlevés  à  mesure  qu'on  coule 
le  béton  sans  quoi  ils  resteraient  comme  un  défaut  dans  le  béton. 

Enlèvement  des  Coffrages 

Les  coffrages  ne  seront  enlevés  que  quand  le  béton  aura 
suffisamment  durci  pour  ne  pas  être  endommagé.  Le  temps 
ne  peut  être  fixé  car  il  varie  avec  la  nature  des  travaux  et  les  con- 
ditions atmosphériques. 

En  été  on  enlève  les  coffrages  d'un  mur  après  un  ou  deux 
jours  tandis  qu'en  hiver  on  les  enlève  entre  quatre  et  sept  jours. 
Les  coffrages  des  planchers  et  des  toits  ne  doivent  pas  être  enlevés 
avant  sept  jours  en  été  et  avant  quatorze  en  hiver.  Si  le  béton 
est  encore  tendre  les  coffrages  ne  doivent  pas  être  enlevés  pour 
aucune  considération.  Si  le  béton  a  gelé  il  doit  être  conservé 
dans  des  coffrages  jusqu'à  dégel  complet.  On  doit  se  rendre 
compte  ensuite  s'il  durcit. 

Les  coffrages  ne  doivent  jamais  s'enlever  si  le  béton  ne 
peut  se  supporter  de  lui-même. 

Béton  Armé 

On  app<>lle  armature  les  barres  d'acier  et  le  treillis  métallique 
qu'on  met  dans  le  béton  pour  augmenter  sa  résistance  à  la  tension. 
Le  béton  est  un  matériel  qui  comme  la  pierre  a  une  grande  résis- 
tance à  la  compression,  c'est-à-dire  qu'il  peut  supporter  de  grosses 
charges.  Mais  il  doit  contenir  des  barres  d'acier  ou  un  treillis 
métallique  lorsqu'on  le  fait  travailler  à  la  flexion  ou  à  la  tension. 

Il  est  très  important  de  placer  cette  armature  r  i  bon  endroit, 
c'est-à-dire  dans  cet*''  partie  du  béton  là  où  cli  sera  efficace 
pour  résister  à  la  tension. 

Par  exemple,  dans  un  linteau  ou  dans  une  poutre,  l'armature 
doit  être  placée  à  la  partie  inférieure  car  c'est  cette  partie  qui 
est  étirée  lorsque  la  poutre  ou  le  linteau  sont  chargés.  Aux 
paragraphes  suivants  on  indique  où  placer  l'armature  dans  les 
poteaux  de  clôtures,  dans  les  auges  et  dans  les  abreuvoirs.    Les 

20 


-rfTr;-w.--'TA-fv 


autres  structures  importantes  tels  que  les  planchers,  les  poutres, 
les  colonnes  et  les  murs  de  soutènement  doivent  être  calculés 
p)ar  un  ingénieur  expérimenté. 

Bétonnage  en  Hiver 

Le  béton  peut  tout  aus«i  bien  se  faire  en  hiver  qu'en  aucun 
autre  temps  mo\ennant  quelques  précautions  élémentaires. 
Très  souvent  il  est  avantageux  de  construire  en  hiver  lorsque 
la  main  d'œuvre  est  abondante  et  que  les  salaires  sont  bas.  Les 
constructions  de  ferme  qu'on  peut  faire  l'hiver  sont  les  suivantes: 
les  poteaux  de  clôtures,  les  auges  à  l'eau,  ies  réservoirs  réfrigérants 
pour  conserver  le  lait,  les  planchers  de  caves,  les  solages,  les 
réservoirs  septiques.  les  planchers  et  les  auges  de  granges,  en 
effet  les  planchers  de  toutes  sortes.  A  l'automne  lorsqu'il  gèle 
seulement  la  nuit,  il  suffit  de  protéger  le  béton  coulé  dans  les 
coffrages.  Si  le  temps  se  refroidit  et  s'il  gèle  continuellement,  il 
devient  nécessaire  de  chaufïer  l'eau  et  l'ajrégat  et  de  protéger  le 
béton  coulé. 
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Chauffage  de  l'Eau 

Plus  l'eau  est  chaude,  meilleurs  sont  les  résultats.  L'eau 
I^eut  être  chauffée  dans  de=  réservoirs  en  métal  tels  que  ceux 
qui  servent  à  abreuv^er  les  animaux  ou  dans  de  grandes  bouilloires 
à  boucherie.  Le  béton  doit  être  mélangé  aussi  épais  que  possible 
en  étant  cependant  maniable. 

Chauffage  des  Agrégats 

Plusieurs  méthodes  simples  de  chaufïer  le  saille  et  les  cail- 
loux sont  ordinairement  employées.  Les  matériaux  peuvent 
être  entassés  sur  un  baril  en  métal  reposant  sur  le  côté  et  muni 
d'un  tuyau  de  fumée.  On  fait  un  feu  à  l'intérieur  du  baril.  Une 
autre  méthode  consiste  à  faire  une  boite  à  feu  avec  des  blocs  de 
béton  ou  avec  des  briques  et  de  la  recouvrir  d'une  tôle  d'acier 
sur  laquelle  on  entasse  les  agrégats.    Le  sable  et  les  cailloux  sont 
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chauffés  séparément  pour  empêcher  le  mélange.  Ils  doivent  être 
remués  fréquemment  pour  que  la  glace  soit  entièrement  fondue. 
Sur  les  gros  travaux,  on  emploie  la  vapeur  pour  le  chauffage.  Le 
ciment  ne  doit  pas  être  chauffé. 


Mise  en  Place  du  Béton 

La  gelée,  la  neige  et  la  glace  doivent  être  enlevées  des  coffrages 
avant  la  mise  en  place  du  béton.  Le  béton  doit  être  immédiatemen' 
déposé  après  le  malaxage  pour  ne  pas  perdre  la  chaleur  donnée  aux 
matériaux. 

Protection  du  Béton 

Aussitôt  que  le  béton  est  mis  en  place,  il  doit  être  protégé 
pour  conserver  la  chaleur  autant  que  possible.  On  peut  protéger 
les  grandes  surfaces  plates  telles  que  les  trottoirs,  les  planchers  et 
les  pavages  en  les  recouvrant  avec  un  gros  papier  sur  lequel  on 
place  de  10  à  12  pouces  de  foin,  de  paille  ou  de  fumier  sec.  Les 
murs  extérieurs  sont  protégés  à  l'aide  de  toile  ou  de  paille  ou  encore 
par  un  enclos  dans  lequel  on  chauffe  avec  des  poêles  à  l'huile  ou 
au  charbon  (les  derniers  s'appellent  salamandres)  ou  avec  tout 
autre  poêle  qui  donne  beaucoup  de  chaleur  sans  fumée. 

Enlèvement  des  Coffrages 

On  doit  bien  se  garder  d'enlever  les  coffrages  trop  tôt.  On 
prend  souvent  du  béton  qui  a  gelé  pour  du  béton  qui  a  lait  prise. 
Il  sonne  pareil  lorsque  frappé  avec  un  marteau.  Un  essai  sûr 
consiste  à  mettre  de  l'eau  chaude  à  la  surface  et  d'observer  le 
résultat. 
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Transportez  vos  Matériaux  de  bonne  Heure 

Le  sable  et  le  gravier  doivent  être  transportés  l'automne  avant 
que  le  banc  gèle.  Ils  doivent  être  emmagasinés  sous  couvert  aux 
environs  des  travaux. 


La  Chaleur  hâte  la  Prise 

La  chaleur  hâte  la  prise  du  béton;  le  froid  la  retarde.  Aux 
environs  de  80  degrés  Fahrenheit  le  béton  durcit  rapidement. 
En  dessous  de  cette  température  le  taux  de  durcissement  diminue. 
A  50  degrés  la  prise  est  lente  et  au  point  de  congélation  elle  cesse 
complètement.  Le  béton  à  60  degrés  et  au-dessus  durcit  vite 
pour  être  ensuite  à  l'abri  de  la  gelée.  Plus  il  est  gardé  chaud  plus 
vite  il  itteint  le  point  où  la  gelée  ne  peut  lui  nuire.  On  croit 
généralement  que  48  heures  suffisent  si  la  temp>érature  est  au- 
dessus  de  60  degrés.  Mais  généralement  on  le  protège  contre  la 
gelée  pendant  une  semaine. 
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Maçonnerie  en  Blocs  de  Béton 

Les  blocs  de  béton  offrent  de  multiples  avantages  pour  la 
construction  de  murs  de  maçonnerie  de  maisons  privées,  garages, 
murs  d'étables,  etc.  De  nos  jours  il  y  a  dans  presque  chaque 
village  un  manufacturier  de  produits  de  ciment  chez  qui  on  peut 
se  procurer  les  blocs  de  construction  en  béton.  Ces  blocs  étant 
posés  avec  du  mortier  de  ciment,  ils  font  conséquemment  un  mur 
très  solide  tout  en  étant  à  l'épreuve  du  feu.  L'espace  d'air  contenu 
dans  les  blocs  et  l'espace  entre  les  blocs  et  ie  plâtre  à  l'intérieur 
rend  celui-ci  à  l'épreuve  de  la  chaleur  et  du  froid.  Les  l)iocs  en 
ciment  ont  différentes  dimensions.  Les  blocs  les  plus  employés 
sont  les  8  X  8  X  16"  qui  font  un  mur  de  8"  d'épaisseur  et  des  assises 
de  8"  d'espace.  Des  blocs  sont  aussi  faits  pour  des  murs  de  10 
et  12"  d'épaisseur  et  pour  des  assises  variant  entre  6  et  12"  et  de 
1(5  à  30"  de  longueur.  Certains  manufacturiers  fabriquent  aussi 
des  blocs  de  lambrissage  de  4  à  6"  d'épaisseur. 
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Le  nom  tuile  est  donné  aux  blocs  de  béton  de  plus  petite 
dimension  tel  que  ô  x  8"  ou  5  x  5"  et  de  12"  de  longueur.  Ils 
sont  employés  dans  la  construction  de  murs  de  d"  x  12"  d'épais- 
seur. Los  tuiles  de  5"  de  hauteur  équivalent  à  deux  assises  de 
briques.  Les  blws  de  8"  de  hauteur,  8"  de  largeur  et  12"  de  lon- 
gueur n'ont  en  réalité  que  7  ' ,"  de  hauteur,  8"  de  largeur  et  11''  /' 
de  longueur  de  sorte  que  pour  un  joint  de  i ,"  d'épaisseur  on  peut 
calculer  le  nombre  de  bk)cs  par  leurs  dimensions  tels  que  placés 
dans  le  mur.  en  suivant  le  même  princi-  d'autres  manufacturiers 
enlevant  '•)  \"  à  5  16''  sur  la  longueur  la  largeur  pour  prendre 
charge  de  l'épaisseur  du  joint. 

Le  Stucco  devient  de  plus  en  pli  po:  tire  à  cause  de  la 
grande  variété  de  couleurs  et  du  genre  de  su-  ..xe  que  l'on  obtient 
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en  mélangeant  des  poudres  colorées  au  ciment  et  en  faisant  la 
surface  de  différentes  manières  soit  rugueuse,  sablée,  par  taches, 
au  balais,  etc. 

Les  blocs  et  tuiles  en  ciment  offrent  un  lien  très  solide  au 
stucco.  Cependant  on  devra  acheter  de  préférence  un  bloc 
avec  surface  rugueuse,  c'est-à-dire  un  bloc  commun  fait  par  le 
procédé  sec.  Ce  bloc  devrait  toutefois  être  fait  d'après  les  spé- 
cifications usitées  à  cet  effet,  c'est-à-dire  fait  avec  un  gravier 
propre  contenant  assez  de  ciment  et  bien  arrosé  pendant  les 
premiers  dix  jours  après  sa  sortie  du  moule.  Le  stucco  appliqué 
sur  le  mur  de  blocs  de  ciment  donnera  entière  satisfaction  à  cause 
de  la  similarité  de  la  composition  des  deux  matériaux  et  de  la 
rigidité  du  mur. 

Nos  livrets  en  anglais  sur  la  maçonnerie  on  béton  et  sur  le 
stucco  donnent  les  renseignements  complets  à  ce  sujet. 
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Murs  de  Fondations 

Depuis  un  bon  nombre  d'années,  le  béton  est  reconnu  le 
meilleur  matériel  de  fondations.  Il  résiste  à  tous  les  asents  de 
destruction,  tels  que  les  changements  de  température,  l'alternance 
d'humidité  et  de  sécheresse,  le  feu,  et  les  animaux  ro:.i;eurs, 
comme  les  rat?. 

Un  mur  de  fondation  est  la  partie  essentielle  dans  toute 
construction.  Quelles  que  soient  les  dimensions  et  la  forme 
simple  ou  compliciuée  de  ce  mur,  le  béton  répond  à  toutes  les 
exijiences. 

Il  faut  toujours  donner  une  assise  à  un  mur,  ce  qui  répartit 
le  poids  sur  une  superficie  plus  grande,  et  empêche  l'affaissement 
et  les  fissures.  Les  assises  doivent  toujours  reposer  sur  la  terre 
solide,  et  au-dessous  de  la  ligne  de  congélation.  Une  assise  de  6 
à  9  pouces  plus  large  que  le  mur.  et  df  <^)  à  12  pouces  d'épaisseur, 
sulîfit  amplement  pour  un  mur  ordinaire. 


\  llîMctl.'    Su   .'i 
l"ll.iill i'.ini'    .till'il     IIIIMicTIM 

L'épaisseur  d'un  mur  est  subordonnée  à  la  hauteur  du  sol, 
de  chaque  côte  de  ce  mur. 

Quand  le  soi  est  à  la  même  hauteur  de  chaque  côté  du  mur. 
et  que  le  poids  du  bâtiment  est  le  seul  qu'il  ait  à  supporter,  l'épais- 
seur du  mur  doit  être  de  10  pouces.  Si  le  mur  s'élève  à  plus  de  4 
pieds  au-dessus  du  sol,  il  faut  lui  donner  une  épaisseur  de  12  fxjuces. 

28 


^^\1^9^. 


jfvmsv 


Pour  les  murs  de  caves,  où  les  fondations  agissent  comme 
murs  le  soutènement,  une  épaisseur  de  12  pouces  suffit;  mais  le 
mur  doit  descendre  jusqu'à  12  pouces  au-dessous  du  plancher  de 
cave,  pour  donner  de  la  stabilité. 

Un  mur  ayant  moins  de  .30  pieds  de  longueur,  ne  demande 
pas  d'armature.  Pour  les  murs  dépassant  cette  longueur,  il  faut 
les  préserver  contre  les  fissures  dues  à  l'expansion,  ou  à  la  con- 
traction du  béton  ou  à  l'affaissement  du  sol.  au  moyen  d'une 
armature  ou  d'un  joint  à  la  languette,  tel  que  décrit  à  là  page  21. 

Le  béton  doit  être  préparé  dans  les  proportions  1:2'  2:0. 

Pour  le  choix  des  matériaux  et  les  indications  concernant 
le  mélange,  l'introduction  et  la  fabrication  des  coffres,  voir  pages 
1  à  23. 
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Le  Béton  est  le  Meilleur  Matériel 

de  fondations,  pour  habitations,  granges,  poulaillers, 
porcheries,  laiteries,  silos,  garages,  batteries,  hangars, 
balances,  moteurs,  écrémeuses,  pompes  et  partout  où  il  y  a 
un  poids  à  supporter. 

Ces  fondations  sont  permanentes,  hygiéniques,  et  à 
l'épreuve  des  rats,  faciles  à  construire,  imperméables  si  on 
veut,  ne  pourrissent  pas,  ne  brûlent  pas,  sont  fraîches  l'été, 
chaudes  l'hiver,  et  ne  demandent  aucune  réparation. 
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Réparations  aux  Fonda'     ns 

La  pourriture  de  la  charix^nle,  sous  les  bâtiments  de  la 
ferme  est  une  source  d'ennuis  pour  les  cultivateurs.  Ce  sont 
surtout  les  élables  qui  causent  le  plus  de  difficultés,  étant  donné 
que  le  sol  au-dessous  de  ces  bâtiments  est  toujours  détrempé 
par  le  purin  et  l'eau  des  abreuvoirs  qui  filtre  à  travers  les  planchers. 

De  temps  à  autre,  il  faut  étayer  le  bâtiment,  remplacer  une 
semelle,  ou  un  poteau  d'appui.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient, 
pourquoi  ne  remplaceriez-vous  pas  la  vieille  charpente  par  du 
béton;  vous  en  auriez  fini  pour  !a  vie. 

Voici  comment  procéder  pour  remplacer  les  poteaux  en  bois, 
ou  les  étais  des  solives  par  un  mur  en  béton. 
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Percez  des  trous  sous  les  solives,  à  des  intervalles  de  6  à  10 
pieds,  sur  toute  la  longueur  du  mur.  suivant  la  force  des  solives; 
et  faites  passer  dans  ces  ouver*--es  des  supports  de  8  par  8  pouces. 
Ces  supports  doivent  avoir  au  moins  3  pieds  de  plus  longs  que 
l'épaisseur  du  mur  qu'on  doit  élever  sous  le  bâtiment.  Sous  les 
bouts  de  ces  supports,  mettez  des  étais  de  8  par  8  pouces  que  vous 
ferez  reposer  sur  une  semelle,  tel  qu'indiqué  sur  le  plan.  On  doit 
enfoncer  un  coin  en  bois  franc,  entre  le  sommet  des  étais  et  les 
bouts  des  supports,  afin  de  les  soulager.  On  peut  ensuite  enlever 
le  vieux  mur,  et  nettoyer  la  place  jusqu'au  sol  nu. 

Creusez  une  tranchée  de  12  ptjuces  de  largeur,  par  3  pieds  de 
profondeur,  directement  au-dessous  de  la  solive,  de  façon  à  ce 
que  le  bord  de  la  tranchée  soit  en  ligne  avec  le  bord  de  la  solive. 
Elargissez  la  tranchée  par  le  bas.  pour  faire  une  assise.    Mélangez 
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du  béton  1:2}  2:5,  et  remplissez  la  tranchée  jusqu'au  niveau  du 
sol.  Puis,  faites  des  coffres  espacés  d'un  pied,  que  vous  élèverez 
jusqu'au  niveau  de  la  solive.  Introduisez  dans  ces  coffres  du  béton 
en  mélange  1:2J2:5  jusqu'à  ce  qu'il  rejoigne  la  solive.  Laissez 
prendre  le  béton  pendant  deux  semaines,  avant  d'enlever  les  étais 
et  les  supports.  Avant  d'introduire  le  béton  dans  le  mur,  emboîtez 
les  supports,  afin  de  pouvoir  les  enlever;  puis,  remplissez  l'espace 
avec  du  béton,  quand  les  supports  ont  été  enlevés.  Cette  méthode 
de  renouveler  les  fondations  par  du  béton,  est  démontrée  par  la 
vignette  No  25. 
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Pour  remplacer  les  poteau.x,  ou  les  coffres  pourris,  sous  les 
planchers,  mettez  un  étai  de  8  par  8  pouces,  sous  le  cintre  le  plus 
rapproché  du  poteau  à  remplacer.  Faites  reposer  l'étai  sur  une 
semelle,  et  enfoncez  un  coin  entre  le  sommet  de  l'étai  et  le  dessous 
du  cintre.  Enfoncez  le  coin  jusqu'à  ce  que  le  poteau  soit  libéré. 
Enlevez  le  jxjteau,  nettoyez  la  place,  creusez  un  trou,  dans  le  sol, 
de  2  pieds  carrés  par  3  pieds  de  profondeur,  emplissez-le  jusqu'au 
niveau  du  sol  avec  du  béton  en  mélange,  1:2'2:5;  puis  installez 
un  coffre  de  deux  pieds  carrés  allant  jusqu'au  cintre.  Remplissez- 
le  avec  du  béton  en  mélange  1 :2'  •_>:5. 

Dans  ces  deux  cas,  le  béton  peut  être  introduit  dans  les 
coffres  par  une  ouverture  faite  dans  le  plancher,  en  enlevant  un 
madrier. 

Lorsque  la  charpente  s'est  affaissée,  il  faut  la  relever  au  moyen 
d'un  vérin,  avant  de  mettre  les  étais  et  les  coins. 
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Utilité  du  Béton  pour  les  Réparations 

1.  Il  remplace  le  matériel  en  décomposition. 

2.  Il  prend  toutes  les  formes,  et  s'adapte  à  toutes  les 
conditions. 

3.  Les  matériaux  pour  la  préparation  du  béton  sont 
à  la  portée  de  tous. 

4.  11  ne  s'affaisse  sous  aucune  charge. 


Murs  de  Soutènement 

Afin  d'éconcmiser  de  la  place,  le  cultivateur  doit  parfois 
construire  un  mur  de  soutènement  aux  approches  de  sa  Rranse. 
ou  encore  aux  anirles  des  fondations.  On  économise  ainsi  l'espace 
qu'occupait  le  talus.  Cet  avantage  est  surtout  apparent,  pour 
une  granjîe  construite  dans  une  déclivité  de  terrain,  et  dont  les 
portes  de  l'étape  inférieur  sont  aux  extrémités.  Parfois  la  maison 
est  construite  sur  un  terrain  en  déclivité,  si  l'on  désire  faire  une 
terrasse  au  niveau  de  la  maison,  il  suffit  pour  cela  de  construire 
un  mur  de  soutènement,  à  la  hauteur  voulue  et  de  faire  ensuite 
le  remblai  avec  de  la  terre. 


Si  la  route  qui  passe  devant 
la  maison  est  à  un  niveau  de 
beaucoup  inférieur  au  terrain 
qu'elle  longe,  on  peut  grande- 
ment améliorer  l'apparence  du 
parterre,  en  construisant  un 
mur  de  cette  fa(;on,  sur  lequel 
on  aura  ménagé  des  trous  jwur 
les  piquets  de  clôture. 

Le  béton  se  prête  admi- 
rablement à  cet  objet;  il  est 
employé  de  préférence  pour  les 
grands  travaux  du  génie,  alors 
que  les  masses  de  terre  sont 
ainsi  retenues  pour  économiser 
l'espace.  Le  béton  réunit  la 
force  de  résistance  et  les  avan- 
tages d'un  prix  de  revient  rai- 
sonnable; avec  cela,  il  est  per- 
manent. 

Les  murs  de  soutènement 
doivent  avoir  leurs  assises  à  trois 
pieds  sous  terre,  pour  que  la 
gelée  ne  les  affecte  pas. 
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Tableau  VI 
Dimension  des  Murs  de  Soutènement 
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Quand  vous  avez  mesuré  la  hauteur  que  le  mur  doit  atteindre 
au-dessus  du  sol,  consultez  le  tableau  No  VI.  pour  connaître  les 
autres  dimensions. 

\'oyez  à  la  colonne  "h"  la  hauteur  du  mur  que  vous  devez 
construire;  suivez  la  ligne  et  les  autres  dimensions  du  mur  sont 
aux  colonnes  "a"  "d"  "b"  et  "c". 

Si  vous  devez  faire  un  remblai  derrière  le  mur,  prenez  les 
chiffres  des  colonnes  B  et  C,  au  lieu  de  "b"  et  "c".  Vous  aurez 
un  mur  plus  résistant  en  raison  du  poids  qu'il  doit  supporter. 


Viiîiiiiti-  Nu  Js 
I  11  .  Milniil  iilriii  iKiiir  lin  inur  ilv 


^i'nitcnciiti'nt. 


33 


Vous  construisez  les  coffres  pour  ce  mur.  de  la  manière 
décrite  à  la  page  18.  et  vous  y  introduisez  du  béton  en  mélange 
1:2' 2:5.  Ne  faites  pas  le  remblai  avant  que  le  mur  n'ait  une 
prise  de  deux  semaines. 

Si  la  terre  se  tient,  on  se  dispense  des  coffres,  au-dt  sous 
du  sol.  En  ce  cas,  creusez  une  tranchée  à  trois  pieds  de  profon- 
deur et  de  la  même  largeur  que  le  mur;  vous  élargissez  cette  tran- 
chée à  la  base,  pour  faire  une  assise,  en  sorte  que  le  mur  soit  de 
la  largeur  "C"  à  sa  base. 

Les  murs  de  cette  nature  doivent  être  faits  en  sections  de 
30  pieds  de  longueur,  avec  le  joint  vertical  décrit  à  la  page  21. 

A  Quoi  Servent  les  Murs  de  Soutènement 

D'approches  aux  bâtiments;  à  remplacer  les  pelouses; 
d'entrées  aux  caves;  de  protection  aux  angles  des  murs; 
de  murs  pour  retenir  le  terrain  autour  des  habitations. 
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Le  Béton  à  l'Étable 

nn^lii."  '-' •/"'•''^'  i""  l<^"'jl't'^'^  ^'11  ^^  pays,  qui  aient  échappé  à 
quelque  épidémie  de  maladies  infec(ieusi-s.  causée  par  le  lait 
contamine.  Un  olliciers  des  consc-iis  d'inyiène  se  sont  Ix-aucoup 
préoccupes  de  la  question.  Il  résulte  de  leurs  recherches;  qië  la 
propreté  abs(,lue  est  la  première  condition  pour  avoir  di  lait 
hygiénique  Le  béton  est  tout  indiqué  aux  cultivateurs  qui  ont 
fnii  i'-""'^'''  u  "î?'"^^"''"  'P"»-^  Niables  propres  et  inodores.  Les 
stalles  de  ces  etables  sont  arrangées  de  façon  à  ce  que  les  vaches 
de  deux  rangées  opposées  se  regardent.  mu<- »-    ^acnts 

Commencez  par  enlever  le  fumier  et  autres  détritus,  et  faites 
un  terrassement  pour  donner  au  plancher  une  pente  légère  en 
alant  vers  la  fosse  à  fumier.     Commencez  la  construcdon  du 

milieu  de  1  espace  libres  des  côtés  pour  déposer  vos  matériaux. 


ff'Tac/»s/iii'à-'ev:sMs  ^ 
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Supposons  maintenant  que  vous  construisez  un  plancher 
pour  une  etable  à  deux  rangées  de  stalles.  Sur  le  sol  même 
et  a  4' 2. pieds  des  murs  latéraux  de  Tétable,  établissez  une  ligné 
de  madriers  sur  le  caii^  de  2  par  6  pouces,  allant  d'un  bouf  à 
!  autre  du  bâtiment.  Etayez  ces  madriers  avec  des  pieux  fichés 
solidement  en  terre,  du  côté  opposé  au  mur.  Au  moven  d'un 
nu-eau  et  d  un  cordeau,  assurez- vous  que  ces  madriers"  ont  une 
inclinaison  égale  (disons  '  s.de  pouce  au  pied)  dans  la  direction 
de  la  fosse  a  fumier.    A  seize  pouces  d'intervalle,  établissez  une 

35 


seconde  ligne  de  madriers  de  2  pouces  par  8  ix)uces  de  la  même 
façon  que  la  première  avec  les  pieux  fichés  dans  la  ligne  intérieure 
des  10  pouces;  cette  seconde  ligne  ayant  8  jxjuces,  se  trouvera  à 
dépasser  l'autre  de  deux  pouces  celle-ci  n'ayant  que  6  pouces. 
Dans  cet  intervalle  de  seize  pouces,  vous  construirez  plus  tard  le 
canal  d'égout. 


\ll£ll.  Iti>    Si.  .ill 
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Dans  l'espace  entre  le  mur  et  le  madrier  de  6  jxjuces  damez 
du  gravier,  en  quantité  suffisante,  pour  donner  au  sol  une  surface 
unie,  et  permettre  de  construire  un  plancher  de  5  pouces  d'épais- 
seur, avec  une  pente  de  '  j  pouce,  du  mur  vers  l'égout.  Préparez 
le  béton  en  mélange  1:2' j:5.  (Voir  page  3).  Damez-le  en  place 
et  donnez-lui  une  surface  rugueuse  au  moyen  d'un  balai,  ou  autre 
objet,  afin  que  les  vaches  y  prennent  pieds. 

Cette  allée  terminée,  commencez  la  construction  du  plancher 
des  stalles.  Pour  la  moyenne  des  vaches,  la  longueur  d'une  stalle 
est  de  4  pieds  et  8  pouces,  de  l'étançon  à  la  gouttière.  La  prise 
ajustable  du  pilier  est  assujettie  au  centre  de  la  cloison  de  la  crèche 
dont  l'épaisseur  est  de  6  pouces.  La  longueur  de  la  stalle  se  règle 
sur  ce  dispositif.  Pour  une  stalle  ayant  4  pieds  8  pouces  de 
longueur,  il  faut  installer  le  madrier  extérieur  (de  2  par  12  pouces i 
de  l'étançon  à  b  pieds  et  2  pouces  de  la  gouttière.  Ce  madrier 
dépassera  de  7  pouces  le  plancher  terminé.  Cela  vous  fait  un 
coffre  pour  la  cloison  de  l'étançon. 
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Dans  cet  espace,  construisez  le  plancher  de  5  pouces,  comme 
vous  avez  fait  pour  l'autre  allée.  Si  les  stalles  doivent  être  divisées 
par  de  la  tuyauterie  en  fer,  faites  des  mortaises  dans  le  plancher 
aux  endroits  voulus,  en  damant  le  b'^ton  autour  d'un  noyau  du 
diamètre  requis.  Vous  enlèverez  ce  noyau  quand  le  béton  sera 
suffisamment  pris.  .Aussitôt  que  le  plancher  de  trois  stalles  a  été 
complété,  pendant  que  le  béUm  est  encore  fr  is,  élevez  la  cloison 
de  l'étançon  sur  le  nouveau  plancher  des  stalles.  Le  madrier  de 
2  par  12  pouces  déjà  en  place  et  qui  dépasse  de  7  pouces,  forme  le 
coffre  du  mur  extérieur.  Clouez  sur  leur  can  di  ux  planches  de  1 
par  ()  pouces,  de  manière  à  donner  une  hauteur  de  7  pfmces  à 
l'autre  coffre  de  la  cloison  de  l'étançon,  et  une  base  pour  le  faire 
reposer  sur  le  béton  frais. 

Ce  coffre  doit  être  installé  cie  manière  à  donner  une  épaisseur 
de  5  pouces  à  la  cloison  de  la  crèche. 

Réunissez  les  deux  côtés  du  coffre  avec  des  moïses  et,  s'il 
est  nécessaire,  plantez  quelques  clous  j:H)ur  retenir  la  planche  qui 
lui  sert  d'assise  sur  le  béton  frais.  Introduisez  le  béton  dans  le 
coffre  sans  oublier  de  faire  la  place  des  piliers.  Continuez  ainsi 
jusqu'à  ce  (jue  le  plancher  des  stalles  soit  terminé.  On  peut,  à 
volonté,  donner  à  la  cloison  intérieure  de  la  crèche  la  forme  d'un 
bassin  s'adaptant  à  un  pilier  mobik .  comme  sur  la  vignette. 

\'ient  ensuite  le  tra\ail  à  faire  du  côté  opjîosé  de  l'étable 
c'est-à-dire  la  construction  de  l'allée  et  du  plancher  des  stalles. 

Les  allées  et  les  stalles  terminées,  il  faut  construire  l'aliène 
d'alimentation.    Si  possible,  elle  doit  être  large  d'au  moins  8  pieds. 

Tous  les  planchers  terminés,  il  faut  construire  un  fond  à 
la  gouttière.  (Les  coffres  de  la  gouttière  ont  été  enlevés  et  remis 
en  usage  aussitôt  après  la  prise  du  plancher).  Enlevez  une  épais- 
seur de  terre  de  5  pouces  dans  la  tranchée  de  la  gouttière  en  avant 
soin  d'élargir  l'excavation  de  trois  pouces,  sous  chacun  des  deux 
planchers  latéraux. 

Faites  le  fond  de  la  gouttière  avec  5  pouces  de  béton;  et 
par  des  mesures  prises  du  plancher  incliné,  assurez-vous  que  la 
gouttière  a  la  même  pente  que  le  plancher  allant  vers  la  fosse  à 
fumier.  \^oyez  à  ce  que  le  béton  pénètre  bien  sous  les  bords  des 
planchers.  Construisez  le  fond  de  la  crèche  de  la  même  manière. 
Si  la  crèche  en  même  temps,  doit  servir  d'abreuvoir,  voyez  à 
installer  la  conduite  d'eau  au  bon  endroit.  Assurez-vous  que  les 
côtés  de  l'égout  sont  bien  droits;  l'inclinaison  des  côtés  est  souvent 
cause  que  les  animaux  glissent  et  se  démettent  les  épaules,  ou  les 
genoux. 

I^  même  plan  s'adapte  aussi  bien  à  l'étable  où  les  vaches 
sont  sur  deux  rangs  et  ont  la  tête  à  l'opposé.  L'allée  ayant  une 
largeur  de  8  pieds  et  6  pouces,  la  voiture  à  fumier  y  circule  à  l'aise. 
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('omment  le  Béton  améliore  les  choses 
dans  TËtable 

1.  Il  remplace  les  constructions  en  bois  pourri. 

2.  Il  facilite  le  nettoyage. 

.^.     11    exempte    des    travaux    de    réfection    en    temps 
inopportun. 

4.  Il  n'absorbe  pas  l'humidité  qui  retient  les  mauvai»i«-s 
odeurs. 

5.  Il  ne  sert  pas  de  foyer  aux  microbes  pollu.iteurs  du 


lait. 


6.  Il  ne  s'use  pas. 

7.  Il  a  toujours  un  air  de  propreté. 

8.  Il  aide  à  entretenir  le  bétail  en  parfaite  santé. 
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Citernes  et  Réseï   oirs  à  Eau 

On  sait  que  le  bois,  soumis  à  des  alternatives  d'humidité  et 
de  sécheresse,  ne  se  conserve  pas  lonKtemps.  Le  béton  tout  au 
contraire  ne  pourrit  pas;  c'est  jxmr  cela  (lu'il  est  aujourd'hui 
prcstjue  universellement  employé  jx)ur  la  construction  des  citernes 
au-dessus  et  au-dessous  du  sol  et  pour  les  aqueducs. 

S'il  est  recouvert  de  la  même  matière,  un  réservoir  en  béton 
est  à  l'épreuve  de  la  vermine.  C'est  sans  contredit  le  «enre  de 
construction  le  plus  hygiénique  qui  soit. 

Si  on  veut  avoir  l'eau  sous  pression  jiour  les  usages  domes- 
tiques, il  faut  construire  un  château  d'eau  ou  réservoir  élevé. 
Kn  donnant  à  ce  réservoir  une  élévation  sullisante,  il  peut  être 
utilisé  en  cas  d'incendie,  de  même  que  pour  le  lavage  des  voitures, 
des  automobiles,  des  aires  de  Rranue.  ou  autres  usages  M'mblabies. 

Lorsque  l'on  décidera  de  la  grandeur  à  construire  on  devra 
remarquer  que  six  «allons  et  un  cinc|uième  requièrent  un  pied 
culx."  d'espace.  .Ainsi  une  citerne  de  1  pieds  de  lanceur,  4  pieds 
de  lonjîueur  et  (i  pieds  de  profondeur  (mesures  à  rintérieuri  c'est- 
à-dire  96  pieds  cub  -<  contiendra  plus  de  ()(X)  gallons  ou  Uî  barils. 
On  divr.i  en  premier  lieu  laire  une  excavation  de  O  pouces  à  8 
pouces  de  pr  )fondeur  el  la  bien  remplir  de  Kravier  ou  de  sable. 
M  le  t  rrain  e>i  saliionneux  <m  pourra  --e  dispenser  de  faire  ceci  et 
l'on  i)ourra  par  conséquent  construire  la  base  ^ur  le  terrain  s;ins 
autre  préparatif.  I^)rsque  ie  terrain  est  mou  on  doit  faire  une 
excavation  un  jx-u  plu-;  «rande  que  les  dimensions  de  la  base  de 
!a  citerne  afin  de  faire  un  empâtement  de  manière  à  offrir  une  base 
excédant  la  citerne  d'à  peu  près  1  pied  et  avant  de  déposer  le  béton 
on  devra  bien  pilonner  avec  un  pilon  de  pas  moins  de  50  livres  de 
pesanteur  pour  que  le  terrain  soit  bien  ferme.  Supposons  que  l'on 
fasse  construire  une  citerne  telle  qu'énumérée  plus  haut  on  devra 
procéder  de  la  manière  suivante: 

Couper  8  morceaux  de  '2  par  l  j^ouces,  7  pieds  de  longueur, 
afîiler  un  f)()Ut  de  chacun  à  (>  pouces;  on  coupera  ensuite  des 
planches  de  'A  pieds  10  pouces  de  longueur  p  ur  fairi-  les  deux 
côtés  de  la  forme  intérieure.  Faites  deux  marq"v  .  sur  chacun  des 
!x)ui  ^.  la  première  à  1  pouces  et  la  deuxième  à  (i  jiieds  4  jxmces  de 
distance  des  bouts  effilés.  Ces  marques  nous  donneront  les  niveaux 
supérieur  et  inférieur  des  formes.  Placer  sur  le  terrain  trois 
ix)teaux  couchés  sur  ie  côté  et  placer  les  planches  sur  ces  trois 
coiombaues  afin  de  laire  le  panneau.  Il  faudra  faire  un  autre 
panneau  de  mêmes  dimensions  ayant  soin  de  placer  les  colombaRes, 
des  b<iuts.  à  1  pouce  de  l'extrémité  des  planches  afin  que  les  deux 
autres  panneaux  posés  s'accotent  sur  ci's  colomba.^es.  ceci  lorsqu'on 
se  sert  de  planches  de  1  pouce  d'épaisseur  iiour  les  panneaux.  Il 
iaudra  laisser  2  jjouces  si  on  se  sert  de  planches  de  2  pouces. 
Ensuite  on  pourra  couper  les  planclies  des  deux  autres  panneaux. 
Ces  pi.":  jhes  devront  être  . -)upées  de  3  pieds  10  pouces  de  longueur. 
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Un  seul  colombage  servira  car  les  colombages  des  extrémités  des 
deux  premières  formes  posées  serviront  de  soutien.  Ils  ont  été 
posés  à  1  pouce  du  bout  des  planches  pour  cette  raison. 
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Vienittc  Nn  XI 
Scctirtii  «les  fonno  iniscs  r'ii  plai'c  montrant  l'annaturc  v\\  pimitinn. 

Les  panneaux  extérieurs  seront  encore  plus  faciles  à  faire. 
On  doit  coup)er  les  planches  de  mesures  exactes  pour  deux  pan- 
neaux seulement  car  sur  le  bout  de  ces  planches  s'appuieront 
les  deux  autres  panneaux  et  on  ne  devra  pas  couper  les  planches 
de  ces  deux  derniers  afin  de  les  conserver  pour  d'autres  fins.  On 
voit  par  la  table  No  8  que  pour  une  citerne  de  6  pieds  de  hauteur 
il  faudra  une  épaisseur  de  61 2  pouces  pour  le  mur,  donc  il  faudra 
pour  deux  des  panneaux  extérieurs  couper  la  dimension  exacte 

Tableau  VII 
Indications  pour  l'Armature  du  Plancher* 


Espacement  des 

Espacement  des 

Espacement  des 

Profondeur  de  la 

barres  de  '  s  de 

barres  de  '  .  pouce 

barres  de  '4  de 

citerne 

[wuce  de  diamètre 

de  diamètre 

fjouce  de  diamètre 

3  pieds 

10  pouces 

4     ■• 

« 

16  pouces 

5 

7'  ■> 

1.5      ■• 

6    " 

7 

14       " 

7    " 

fi'2 

1.3      •• 

8     " 

6 

12      " 

24  pouces 

9     " 

0 

10     •• 

20      " 

10     " 

■J       •• 

8      •• 

Ifi      " 

*L'épaisseur  du  plancher  est  de  6"  pour  les  citernes  de  toutes  dimensions. 
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des  planches  de  5  pieds  1  pouce.  Les  colombages  des  extrémités 
devront  être  cloués  au  bout  afin  que  les  planches  des  deux  autres 
côtés  s'appuient  sur  ces  colombages.  On  accotera  avec  des 
colombages  les  formes  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  seront  posées, 
tel  qu'indiqué. 

L'épaisseur  du  plancher  sera  de  six  pouces  pour  les  citernes 
de  toutes  dimensions. 

ARMATURE.— En  référant  à  la  table  No  7,  on  voit  que 
l'épaisseur  du  fond  de  la  citerne  doit  être  de  6  pouces  et  que 
pour  une  citerne  d'une  hauteur  de  6  pieds  il  faudra  des  barres 
de  fer  de  Yi  pouce  de  diamètre  distancées  à  14  pouces  l'une  de 
l'autre  dans  les  deux  directions.  Ceci  si  l'on  se  sert  de  barres 
de  Yi  pouce.  Si  l'on  préfère  du  fer  de  »«  de  pouce  la  distance 
sera  de  7  pouces.  Il  faudra  couper  ces  barres  de  5  pieds  de 
longueur  et  les  placer  à  2  pouces  de  terre.    On  place  des  petites 


Viant-ttc  No  .'U 
N'rtidT)  iiiootraiit  la  (li(«|K>8itii)i)  il<>  rarniulurc  (.voir  taMt-au  H). 
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Tableau  VIII 
Indication  pour  TArmature  des  Murs 


Espacement 

Flspacement 

Espacement 

Espacement 

des  barres  de 

des  barres  de 

des  barres  de 

des  barres  de 

Profon- 

hpais- 

■■*  y  de  iM)uce 

'  2  pouce  de 

•V,  de  pouce 

1  pouce  de 

deur 

seur 

de  diamètre 

de  diamètre 

de  diamètre 

diamètre 

delà 

des 

citerne 

parois 

1  Hori- 

i   Hori- 

Hori- 

Hori- 

Verti-    zon- 

Verti-       zon- 

Verti-  1    zon- 

Verti- 

zon- 

cales 1  taies 
Pouces  Pouces 

cales       taies 
Pouces  i  Pouces 

cales   i    taies 

cales 

tales 

Pieds 

Pouces 

Pouces  i  Pouces 

Pouces 

Pouces 

3 

5 

5     !     10 

10     i       20 

1 

4 

5 

■l       !         8 

«     '       16 

16           32 

5 

5'., 

3           6 

6           12 

12           24 

6 

6'.' 

^'.'i      r. 

5           10 

10           20 

18 

36 

7 

«  " 

3     t         6 

7    1       14 

15 

30 

8 

9'  . 

1 

2'j        5 

5    1       11 

11 

2■^ 

9 

10'.', 

::  '  ': 

5           10 

10 

:'0 

10 

12  " 

i 

4             8 

8 

16 

roches  ayant  à  peu  près  cette  hauteur  à  tous  les  10  à  15  pouces 
afin  de  tenir  les  barres  à  la  hauteur  désirée.  On  doit  ensuite 
couper  les  barres  verticales.  En  référant  à  la  table  No  8,  on  voit 
qu'il  faut  pour  une  citerne  de  6  pieds  de  hauteur  des  barres  de 
3  2  pouce  de  diamètre  placées  à  5  pouces  de  distance.  Donc,  52 
de  ces  ban  es  seront  requises.  Elles  devront  être  de  7  pieds  de 
longueur  et  on  devra  recourber  les  deux  extrémités  en  crochet 
de  manière  à  ce  qu'elles  entrent  dans  une  boite  de  6  pieds  4 
pouces  de  longueur.  Les  barres  horizontales  devront  aussi 
être  recourbées,  tel  qu'indiqué  par  la  vignette  No  33  afin  qu'elles 
soient  doublées  pour  une  distance  de  1  pied  des  bouts.  En  référant 
à  la  table  No  8,  on  voit  qu'il  faudra  pour  l'armature  horizontale 
des  barres  de  '  ^  pouce  placées  à  10  pouces  de  distance,  7  barres 
seront  nécessaires. 

On  placera  alors  ces  barres  verticalement  en  les  faisant 
accoter  avec  la  barre  du  fond,  tel  qu'indiqué  par  les  lettres  A 
et  B,  vignette  No  32,  ensuite  on  procédera  à  la  mise  en  place 
des  barres  horizontales.  On  devra  toujours  faire  rejoindre  deux 
barres  au  milieu  d'un  mur  mais  non  à  l'angle.  Pour  une  citerne 
de  cette  dimension  des  barres  de  19  pieds  seront  les  plus  écono- 
miques. On  les  coupera  en  deux,  ce  qui  fera  9  pieds  6  pouces, 
on  pliera  à  angle  droit  à  2  pieds  7  pouces  de^-  lx)uls  afin  que  le 
milieu  soit  à  4  pieds  4  pouces.  Ces  barres  seront  attachées  aux 
barres  verticales  avec  de  la  broche  à  foin.  On  procédera  ensuite 
à  faire  le  coffrage  extérieur,  tel  qu'expliqué  plus  haut  et  le  béton 
sera  prêt  à  être  coulé.  Il  est  important  de  suivre  les  indications 
aux  pages  3.  7,  et  18  de  ce  livret  afin  d'obtenir  un  béton  absolument 
imf)erméable.  On  ne  devra  pas  remplir  cette  citerne  avant  deux 
st-maines  et  durant  ce  temps  le  dessus  des  murs  de  la  citerne  devra 
être  tenu  humide  en  jetant  quelques  chaudières  d'eau  plusieurs 
fois  par  jour. 
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Couches  chaudes,  cadres  à  froid  et 
bordures  pour  parterres 

Pour  avoir  des  léRumes  en  hiver  et  au  commencement  du 
printemps,  beaucoup  c  fermiers  emploient  de  petites  couches 
chaudes  et  des  cadres  à  froid.  Les  deux  sont  exactement  sem- 
blables; la  seule  différence  étant  que  l'une  est  fournie  de  chaleur 
artificielle,  et  l'autre  est  protégée  contre  la  «elée,  tirant  la  chaleur 
du  soleil  et  de  la  terre  engraissée.  Un  seul  lit  peut  être  employé 
pour  les  deux  fins. 


Viitnctti'  No  :U 

La  construction  des  couches  chaudes  et  des  cadres  à  froid. 
est  extrêmement  simple.  Choisissez  un  endroit  exposé  au  soleil 
et  protégé  contre  le  vent,  sur  le  côté  sud  d'une  bâtisse.  Creusez 
une  tranchée  de  30  pouces  de  profondeur  et  remplissez  avec  du 
béton  .3  l:2;t,  avec  monles  en  planche,  montez  le^  murs  de  fi 
pouces  d'épaisseur,  6  pouces  au-dessus  du  sol  sur  le  côté  sud, 
et  de  12  à  18  pouces  de  l'autre  côté  du  lit.  selon  la  largeur  du 

4.3 


cadre.  Cette  pente  permet  au  châssis  vitré  de  sécher  et  fait 
tomber  les  rayons  de  soleil  plus  directement  sur  les  plantes. 
Pour  tenir  le  châssis  en  place,  pourvoyez  le  mur  de  béton  d'xme 
rainure  ou  coulisse  dans  laquelle  le  cadre  du  châssis  reposera, 
cela  peut  se  faire  en  incrustant  temporairement  dans  le  béton 
frais  au  bord  intérieur  du  mur,  un  morceau  de  bois  de  l'épaisseur 
du  cadre  et  de  pas  moins  de  2  pouces  de  largeur,  pendant  la  pose 
du  ^éton.  Quelques  fermiers  préfèrent  placer  des  chevilles  ou 
taquets  en  fer  pour  tenir  les  cadres  en  place.  Placez  des  barres 
de  fer  ou  du  fil  de  fer  dans  le  béton,  pour  lier  les  coins  de  cette 
couche. 

Les  murs  de  division  se  bâtissent  de  même  manière,  soit 
au  temps  de  la  construction  des  murs  ou  plus  tard.  Ceux-ci 
peuvent  aussi  être  moulés  en  plaques  et  placés  ensuite. 


COUCHE.  CHAUDE  ET  CADRES  A  FROJt? 
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Fosses  à  Fumier  en  Béton 

Si  on  pouvait  traduire  en  valeur  monétaire  la  perte  et  le 
coulage  des  engrais  par  le  fumier  mis  en  tas,  il  y  a  beaucoup  de 
cultivateurs  qui  ouvriraient  les  yeux. 

Il  est  prouvé  qu'il  y  a  une  déperdition  de  40','  dans  la  valeur 
d'engrais  des  fumiers  exposés  à  l'air  durant  trois  mois.  Cette 
dépréciation  résulte  du  coulage  du  purin  par  les  temps  de  pluie, 
et  par  la  fermentation  et  le  chauffage  durant  les  sécheresses. 
Pour  remédier  à  cet  état  de  chose,  il  suffit  de  construire  en  béton 
le  fond  des  gouttières,  des  fosses  à  fumier,  et  de  tous  les  endroits 
oii  l'on  dépose  du  fumier. 

Un  autre  avantage  qui  dérive  directement  de  cette  précau- 
tion, c'est  la  destruction  des  foyers  de  reproduction  des  mouches 
et  autres  insectes  nuisibles,  qui  vivent  dans  le  fumier;  sans  compter 
que  la  cour  des  bâtiments  en  sera  grandement  améliorée  et  qu'on 
aura  beaucoup  plus  de  facilité  à  y  accomplir  les  travaux. 

Le  béton  est  le  seul  matériel  disponible  pour  cet  usage;  car 
il  n'est  pas  affecté  par  les  acides  du  fumier;  et  il  retient  tout  le 
purin.  On  estime  qu'un  voyage  de  fumier  conservé  dans  du 
béton,  vaut  jusqu'à  deux  fois  celui  qui  est  mis  en  tas. 

La  fosse  à  fumier  doit  être  placée  auprès  de  l'étable  et  enfoncée 
dans  le  sol  à  une  profondeur  qui  ne  doit  pas  dépasser  5  pieds, 
tandis  que  le  sommet  doit  être  au  niveau  du  plancher  de  l'étable. 


/lenis  aie  £ ^e't/ek)" 

a  fousMs^wr  cAeyrons 


Cou^e  ftarf^i<er^a/e 


ViKiu'tïf  No  :i7 

45 


-affnafi/fe 

Viiîiiiiii'  Ni)  :t,s 

Ecrivez-nous  si  vous  désirez  plus  de  détails  sur  cette  con- 
struction. 

MfiLANGES  A  EMPL()YH[< 

Murs  et  empâtement  l:2'a:4 

Citerne  et  plancher  de  la  fosse 1:2:3 

MATER lAl'X  REQl  IS 

(Dimensions  intérieures:  20  x  21) 

Ciment Itiô  sacs 

Sable 14  verges  cubes 

(iros  gravier  ou  pierre  concassée 22  verges  cubes 

Barres  de  fer  de  •*  s  de  diamètre 320  pieds  de  longueur 

Treillis-métalliques ôfiO  pieds  carrés 

TABLEAU  IX 

DIMENSIONS   DES  FOSSES  POUR   DIFFÉRENTS  NOMBRES 

D'ANIMAUX 


Nombre  de  vaches 


Longueur 


10. 
20 

40 


Iti  pieds 
24  pieds 
30  pieds 
10  pieds 


Largeur 

16  pieds 
20  pieds 
24  pieds 
24  |)ieds 


Profondeur 
moyenne 


4  pieds 
4  pieds 
4  pieds 
4  pieds 


L'Usage  du  Béton  est  Économique 

Les  fosses  à  fumier  en  béton  conservent  la  valeur  fer- 
tilisante du  fumier. 

Elles  préviennent  les  maladies,  en  détruisant  les  foyers  de 
reproduction  des  mouches  et  autres  insectes  nuisibles. 

Elles  empêchent  que  le  fumier  ne  soit  répandu  par  toute 
la  cour  des  bâtiments. 


46 


t 


:on- 


j  :  4 
1:  3 


sacs 
ubes 
ubes 
ueur 
arrés 


Réservoirs  et  Cuves  d'Immersioa 

Les  parasites,  les  maladies  cutanées,  et  les  ravages  de  la 
fièvre  aphteuse  sur  le  bétail  ont  fait  l'objet  de  nombreuses 
recherches  par  les  agriculteurs  des  gouvernements,  qui  se  sont 
efforcés  de  trouver  un  moyen  de  remédier  aux  pertes  très  sensibles 
causées  aux  cultivateurs. 

Les  poux,  les  acares,  les  puces,  les  mites,  les  punaises  et  les 
mouches  sont  les  fléaux  les  plus  répandus;  tandis  que  la  gale, 
la  rogne  et  la  fièvre  aphteuse  sont  les  maladies  cutanées  les  plus 
ordinaires. 

On  peut  obvier  à  ces  t  muis,  en  immersant  les  animaux  une 
ou  deux  fois  par  année,  dans  une  cuve  à  immersion  remplie  d'une 
solution  insecticide.  Ce  remède  s'applique  également  aux 
chevaux,  bêtes  à  cornes,  moutons  et  porcs;  et  la  grandeur  du 
réservoir  doit  nécessairement  varier  suivant  l'usage  auquel  on  le 
destine.  Cependant,  une  cuve  d'immersion  pour  chevaux  peut 
servir  aux  moutons,  en  la  séparant  au  besoin  par  une  cloison 
longitudinale  en  planche. 

Le  béton  est  le  matériel  le  mieux  approprié  à  la  construction 
de  ces  cuves  ou  réservoirs.  Une  cuve  en  béton  dure  indéfiniment  : 
elle  ne  pourrit  pas,  elle  ne  se  rouille  pas,  elle  ne  coule  pas  et  ne 
voile  pas  en  hiver.  Elle  est  facile  à  nettoyer,  et  toujours  prête 
au  service.  La  construction  d'une  cuve  en  béton  est  facile,  et 
requiert  peu  de  coffrage. 

Des  devis  pour  des  cuves  d'immersion  de  plusieurs  grandeurs 
sont  donnés  à  la  page  opposée. 
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Le  Béton  est  Nécessaire  à  la  Santé  du  Bétail 

Pour  débarrasser  le  troupeau  du  fléau  des  puces,  mites, 
acares,  poux  et  punaises,  rien  ne  remplace  l'immersion. 
Le  béton  est  le  meilleur  matériel  pour  la  construction  des 
cuves  d'immersion.  Les  cuves  qu'on  édifie  avec  cette  ma- 
tière, sont  faciles  à  nettoyer  et  à  désinfecter,  et  elles  ne 
pourrissent  jamais.  La  cuve  elle-même  n'absorbe  pas  les 
impuretés  ni  la  solution  insecticide,  attendu  qu'elle  est 
imperméable.  Une  fois  construite,  la  cuve  est  permanente, 
elle  ne  demande  jamais  de  réparations. 
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Le  Béton  et  le  Silo 

Un  silo  est  un  réservoir  pour  la  conservation  du  fourrage 
vert  destiné  à  l'alimentation  du  bétail,  quand  les  prés  font  défaut, 
c'est-à-dire  en  hiver  et  dans  les  grandes  chaleurs  de  l'été.  Au 
moyen  du  silo,  le  fourrage  est  mis  en  conserve,  comme  fait  la 
ménagère  pour  les  fruits,  les  légumes  et  les  confitures. 

Le  silo  est  d'origine  française;  de  là  il  a  été  introduit  en 
Allemagne,  et  dans  ces  dernières  années,  il  a  été  mis  en  usage 
au  Canada  avec  beaucoup  de  succès.  Quelques-uns  de  nos 
fermiers  les  plus  avisés,  ont  expérimenté  ce  mode  de  conservation 
des  fourrages  et  avec  un  tel  succès  que  déjà  beaucoup  de  silos 
ont  été  construits  par  tout  le  pays.  Tous  les  cultivateurs  qui 
ont  adopté  le  silo  sont  unanimes  à  proclamer  ses  louanges.  Il 
nous  semble  qu'on  ne  peut  trop,  en  ce  cas,  en  recommander  l'usage. 


Emploi  du  silo 

Au  début,  l'ensilage  n'était  donné  en  nourriture  qu'aux  bêtes 
à  cornes;  mais  depuis,  on  a  constaté  que  l'ensilage  est  aussi  bien 
une  alimentation  économique  pour  les  chevaux,  cochons  et 
moutons,  et  même  comme  nourriture  partielle  pour  les  volailles. 
Au  moyen  d'un  silo,  on  peut  nourrir  les  animaux  de  fourrage 
vert  durant  l'hiver  alors  que  les  prés  font  défaut,  et  durant  les 
grandes  chaleurs  de  l'été  quand  l'herbe  est  desséchée. 


Avantages  de  Tensilage 

1.  Comparée  à  la  récolte  faite  dans  les  conditions  ordinaires, 
celle  qui  est  en  silo  a  un  avantage  de  40',  <' . 

2.  On  estime  que  pour  la  même  superficie  en  culture, 
deux  vaches  peuvent  vivre  d'ensilage  pour  le  prix  de  revient  de 
la  nourriture  d'une  seule,  qui  serait  nourrie  de  foin  ou  d'autres 
fourrages. 

3.  Le  coût  de  la  main-d'œuvTe  pour  faire  la  récolte  du 
blé-d'Inde  est  inférieur  aux  frais  nécessités  par  la  récolte  du  foin, 
l'épluchette  du  blé-d'Inde  et  le  déchiquètement  du  fourrage. 

4.  Facilité  de  l'alimentation,  économie  de  l'espace,  dix 
tonnes  d'ensilage  n'occupant  que  la  place  d'une  tonne  de  foin. 

5.  Quand  on  alimente  avec  l'ensilage  en  bonnes  proportions, 
il  produit  plus  de  lait  et  de  matière  grasse  qu'aucun  autre  fourrage 
connu. 

6.  Les  troupeaux  nourris  par  l'ensilage  ont  meilleure  santé 
que  ceux  qui  sont  alimentés  autrement. 
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7.  Avec  le  soin  requis,  rien  ne  se  perd  de  la  récolte  du 
blé-d'Inde. 

8.  Au  moyen  du  fourrage  succulent  qu'il  fournit,  l'industrie 
laitière  est  rendue  profitable  en  hiver,  et  il  n'est  pas  nécessaire 
de  diminuer  le  troupeau  dans  les  saisons  sèches. 

9.  L'espace  requis  en  pâturage  est  diminué  de  beaucoup; 
ce  qui  permet  la  mise  en  culture  d'une  plus  grande  partie  de  la 
ferme. 

10.  C'est  l'alimentation  la  plus  économique  et  la  meilleure 
qui  soit. 

11.  Il  ne  fait  jamais  défaut,  en  dépit  de  la  sécheresse,  de 
l'inondation  ou  de  la  neige. 

12.  La  température  inclémente  n'empêche  pas  de  le  récolter. 
En  résumé,  nous  affirmons  que  le  silo  est  la  méth(xle  la  plus 

économique  de  disposer  d'une  récolte,  de  la  conserver;  et  en 
définitive,  le  moyen  le  plus  pratique  de  tirer  le  plus  de  bénéfices 
de  sa  valeur  nutritive. 

Supériorité  du  Béton  pour  le  silo 

La  forme  circulaire  adoptée  pour  les  silos  n'est  ni  un  caprice, 
ni  une  mode.    Cette  forme  est  la  meilleure  pour  deux  raisons: 

lo.  La  quantité  de  matériel  requise  pour  édifier  un  silo 
d'une  capacité  donnée,  est  moindre  j^ur  la  forme  cylindrique 
que  pour  toute  autre. 
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2o.  L'ensilage  se  conserve  mieux  dans  un  silo  rond,  car 
cette  forme  facilite  l'entassement. 

Les  Silos  en  Béton  sont  hermétiques 

De  même  qu'une  boite  de  conserve  doit  être  hermétique 
pour  empêcher  les  fruits  de  fermenter,  le  silo  doit  aussi  être 
hermétique  ix)ur  empHicher  l'ensilaRe  de  moisir.  Pour  que 
l'ensilage  fermente  il  faut  qu'il  s'y  trouve  un  peu  d'air;  mais 
pour  que  l'ensilage  se  conserve,  il  ne  faut  pas  qu'il  y  pénètre 
d'air  extérieur.  Si  le  silo  est  construit  avec  des  matériaux  qui 
laissent  pénétrer  l'air,  l'ensilage  moisit  et  les  animaux  n'en 
veulent  pas  manger. 

Il  n'y  a  p>as  de  matériel  aussi  hermétique  que  le  béton.  Les 
constructeurs  de  silo  en  d'autres  matières  le  reconnaissent, 
puisqu'ils  recommandent  d'enduire  de  ciment  l'intérieur  de 
ces  silos. 

Le  silo  est  ordinairement  en  usage  durant  six  mois  de  l'année 
c'est-à-dire  en  hiver,  le  reste  du  temps  il  est  vide.  Un  silo  de 
bois  est  comme  un  seau  :  s'il  reste  vide,  il  sèche,  les  joints  s'ouvrent 
et  le  silo  coule.  Le  badigeonnage  de  ciment  à  l'intérieur  retarde 
ces  mauvais  effets,  pour  une  année  ou  plus;  après  quoi,  sous 
l'effort  de  la  dessiccation,  il  se  produit  des  fissures  dans  le  ciment 
et  le  silo  coule  comme  un  tamis.  Pour  maintenir  un  silo  en  bois 
en  bon  état,  il  faut  renouveler  chaque  année  la  couche  intérieure 
de  ciment. 

Un  silo  en  béton  ne  sèche  pas  en  temps  sec,  il  ne  renfîe  pas 
non  plus  en  temps  humide.  Il  n'est  pas  non  plus  affecté  par 
les  jus  de  l'ensilage  qui  font  rerfler  et  crever  les  silos  en  bois. 


Les  Silos  en  Béton  sont  imperméables 

Un  autre  avantage  du  silo  en  béton  est  son  imperméabilité. 
Il  importe  beaucoup  que  les  jus  de  l'ensilage  ne  s'échappent  pas, 
afin  d'empêcher  le  chauffage. 

Les  Silos  en  Béton  ont  une  surface  intérieure  polie 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  l'intérieur  d'un  silo  doit  être  fjoli, 
ce  qui  ne  peut  être  réalisé  que  par  le  béton.  L'ensilage  se  foule 
après  avoir  été  entassé,  et  même  une  légère  saillie  sulïàt  à  retenir 
les  tiges  et  à  les  empêcher  de  se  fouler  également.  L'ensilage 
autour  de  ces  vides  moisit  et  il  faut  le  jeter. 


Le  Béton  conserve  la  température 

Considérant  l'importance  de  maintenir  l'ensilage  à  une 
temr>érature  uniforme,  le  béton  se  recommande  par  le  fait  qu'il 
est  un  non-conducteur  de  chaleur  ou  de  froid.  Peu  importe  les 
variations  de  température  à  l'extérieur,  mii°ux  que  tout  autre 
matériel  le  silo  en  béton  maintient  la  température  de  l'ensilage 
au  degré  qu'il  avait  au  monient  de  son  emmagasinage. 
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Les  Silos  en  Béton  ne  pourrissent  pas 

Les  acides  formés  par  la  fermentation  légère  de  l'ensilage 
attaquent  le  silo  en  lx)is  et  en  fer.  De  plus  les  alternances 
d'humidité  et  de  sécheresse  auxquelles  tous  les  silos  sont  exposés, 
font  pourrir  le  bois  et  rouiller  le  fer.  Le  béton  n'est  pas  affecté 
par  ces  effets.  Un  silo  en  béton  est  le  plus  durable  que  vous 
puissiez  avoir. 


Slli.rn  )..'1..I,  llioliolillir. 


Les  Silos  en  Béton  sont  à  l'épreuve  de  la  vermine 

Quel  est  le  cultivateur  qui  n'a  pas  à  soufïrir  des  ravages 
des  rats?  Rien  de  ce  qui  est  en  bois  n'est  à  leur  épreuve;  et  ils 
affectionnent  surtout  les  silos  en  bois.  Quand  ils  y  ont  pénétré, 
l'air  s'introduit  par  les  irous  qu'ils  ont  faits.  Même  les  vendeurs 
de  silos  en  bois  conseillent  de  faire  un  plancher  en  béton  pour 
éloigner  les  rats.  Pourquoi  ne  pas  compléter  l'édifice  en  béton 
et  vous  assurer  ain.^i  qu'il  est  à  l'épreuve  de  la  vermine. 


Les  SiloN  en  Héron  ne  demandent  paH  de  réparation 

Construit  en  béton,  le  mIo  iu-  jxul  v\rv  rt-nversé;  et  s'il  est 
bien  fait,  il  dure  indétinimeiit.  Il  lU'  couif  jamais;  ci  durant  les 
mois  d'été,  il  n"i'st  pas  nécessaire  de  rencercler  comme  on  le  fait 
pour  les  silos  .n  lx)is;  on  évite  ain^i  l'ennui  de  relâcher  ces  cercles 
quand  on  remplit  le  silo  à  l'automne. 

Les  Silos  en  Béton  sont  incombustibles 

Le  béton  étant  'ncombustit)le,  un  -ilo  fait  de  ce  matériel  ne 
peut  pas  brûler,  ni  le  fourrage  (|u'i!  contient  être  endommaKé,  ni 
détruit.  Ceci  a  son  imiK)rtance.  On  peut  remplacer  par  un 
édifice  temporaire  un  bâtimenl  incendié:  mais  il  est  très  onéreux 
d'avoir  à  remplacer  toute  une  récolle. 

Les  Silos  en  Béton  sont  économiques 

Le  seul  reproche  Cju'on  fait  au  ^ilo  en  béton  est  relatif  à  son 
prix  de  revient.  Evidemment,  le  coût  varie  Ixaucoup  en  raison 
du  prix  des  rnatériaux  dont  se  compose  le  béton.  Il  arrive  qu'en 
maints  endroits  le  silo  en  béton  est  celui  qui  coûte  le  moins  cher. 
Il  y  a  peu  de  cultivateurs  ciui  ne  possèdent  sur  leur  terre  une 
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carrière  de  ^ravier  pouvant  k»urnir  le  sai.  et  le  «ravier  requis 
pour  faire  un  bon  béton.  Le  ciment  Portland  se  fabrique  aujour- 
d'hui dans  beaucoup  d'endroits  au  Canada;  de  sorte  que  ce  ciment 
est  maintenant  à  la  portée  de  presque  tous  les  cultivateurs  et 
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partout,  on  se  le  procure  à  bon  compte  dans  presque  toutes  les 
localités.  Pour  ces  raisons,  un  silo  en  béton  est  réellement  moins 
dispendieux  que  tout  autre.  Mais  le  coût  original  n'est  pas  la 
seule  chose  à  considérer.  Quand  il  s'agit  d'ériger  une  construction 
de  la  nature  d'un  silo,  le  meilleur  est  le  moins  cher,  quoiqu'il 
en  soit  du  pri.x  de  revient.  Un  silo  qui  est  étanche,  qui  résiste 
au  vent,  qui  est  toujours  prêt  à  être  rempli  sans  réfection  préalable, 
et  ne  demande  jamais  de  réparation,  qui  est  à  l'épreuve  du  feu 
et  de  la  vermine,  est,  toutes  choses  considérées,  le  meilleur  et  le 
moins  cher. 


Vinnetti-  No  43 
!.<•  It^'toii  u  r^'sist^  à  trois  inmulirs. 

Types  de  Silos  en  Béton 

Il  y  a  deux  types  de  silos  en  béton:— 

(1)  Le  silo  Monolithe  (ou  mur  solide). 

(2)  Le  silo  en  IMoc  de  béton. 

Si  vous  projetez  la  construction  d'un  silo,  ne  manquez  pas 
de  demander  à  notre  Département  de  Publicité  notre  volume  de 
64  pages  intitulé:  "Silos  en  Béton",  (publié  en  anglais  seulement.) 
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Laiteries  en  Béton 

Peu  d'endroits  de  la  ferme,  exigent  une  propreté  plus 
rigoureuse  que  les  bâtiments  affectés  à  l'industrie  laitière.  Les 
produits  laitiers  sont  soumis  par  les  autorités  sanitaires  à  de 
sévères  inspections;  et  si  on  n'appKjrte  le  plus  grand  soin  à  les 
tenir  propres  et  exempts  de  bactéries,  les  amendes  ont  tôt  fait 
"d'écrémer  les  bénéfices".  De  plus,  on  obtient  toujours  de 
meilleurs  prix  pour  les  produits  qui  révèlent  les  soins  de  propreté 
dont  ils  ont  été  l'objet. 

Pour  en  arriver  à  ce  résultat,  il  ne  faut  pas  qu'il  y  ait  d'édifice 
de  bois  en  décomposition,  servant  de  milieu  de  propagation  aux 
bactéries,  ni  de  fissures  ou  de  lézardes  qui  amassent  la  saleté 
et  rendent  difficile,  sinon  impossible  un  nettoyage  complet. 

Le  béton  est  tout  désigné  pour  cet  usage;  il  dure  indéfiniment, 
ne  pourrit  pas,  est  incombustible,  se  nettoie  facilement  et  donne 
l'impression  d'une  exquise  propreté.  De  nombreux  conseils 
d'hygiène  reconnaissent  que  le  béton  est  le  seul  matériel  qui 
satisfasse  à  toutes  les  exigences. 

La  laiterie  '^it  être  construite  à  une  distance  convenable  de 
retable,  pour  q  >.  les  odeurs  et  les  bactéries  des  tas  de  fumier  ne 
lui  soient  pas  nuisibles.  On  peut  l'édifier  en  blocs  de  béton,  ou 
en  béton  monolithe;  mais  ies  murs  doivent  toujours  avoir  8 
pouces  d'épaisseur,  et  le  mur  monolithe  doit  être  armé,  dans  les 
deux  sens  avec  des  barres  de  fer  rondes  de  I2  pouce,  espacées 
de  2  pieds  du  centre  au  centre  et  enclavées  dans  le  centre  du  mur. 

Quand  l'endroit  et  la  grandeur  de  l'édifice  ont  été  décidés, 
faites  un  tracé  des  lignes  extérieures  et  creusez  une  tranchée  à 
trois  pieds  de  profondeur  et  de  8  pouces  au  sommet  en  élargissant 
vers  le  fond,  jusqu'à  12  pouces.  Introduisez  du  béton  en  mélange 
1:2 '2:5,  jusqu'au  niveau  du  sol.  Puis  le  long  d'un  des  côtés  à 
l'intérieur  de  la  bâtisse,  creusez  une  fosse  pour  une  cuve  à  refroidir 
dont  nous  donnons  une  description  à  la  page  65.  sous  le  titre 
"Abreuvoirs  en  Béton".  Il  faut  prendre  ses  mesures  pour  que 
le  sommet  de  cette  cuve  ne  dépasse  pas  de  plus  d'un  pied  le  niveau 
du  plancher,  afin  de  faciliter  le  maniement  des  bidons.  Construisez 
la  cuve  telle  que  décrite;  puis  nivelez  le  terrain  jxjur  le  plancher. 
Recouvrez  cet  espace  d'un  lit  épais  de  6  pouces  de  gravier,  ou 
de  mâchefer,  bien  damé  sur  lequel  vous  mettez  un  lit  de  béton 
de  5  pouces  d'épaisseur  en  mélange  1:2:4.  Le  long  de  la  cuve, 
creusez  une  gouttière  dans  le  plancher,  allant  vers  une  bouche 
d'égout  ouverte  dans  un  coin,  et  donnez  au  plancher  une  incli- 
naison de  1 1  pouce  au  pied,  du  mur  à  la  gouttière. 

Puis  élevez  les  murs  de  8  pouces  d'épaisseur,  jusqu'à  une 
hauteur  de  8  pieds,  en  laissant  à  une  des  extrémités  une  ouverture 
pour  une  porte.  Faites  le  coffrage  du  toit,  lequel  peut  être  pointu 
ou  à  plan  incliné.  Ce  toit  doit  avoir  4  pouces  d'épaisseur,  le 
béton  étant  en  mélange  1 :2:4.  armé  de  barres  de  fer  de  }  2  pouce. 
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espacées  de  18  pouces,  dans  la  plus  grande  longueur  de  l'édifice; 
et  de  ces  mêmes  barres  de  }  •_»  pouce  espacées  de  6  pouces  dans 
la  largeur.  L'armature  doit  être  attachée  avec  un  fil  de  fer  aux 
entrecroisements  et  enclavée  dans  le  béton  à  1  pouce  de  la  surface 
interne.  On  doit  laisser  une  ouverture  dans  la  toiture  pour  un 
ventilateur  de  6  pouces,  et  pourvoir  à  l'éclairage  par  des  fenêtres, 
sur  trois  faces. 


Le  Béton  fait  une  Laiterie  hygiénique 

Il  ne  moisit  ni  ne  se  gâte. 

Se  nettoie  facilement. 

Reste  inodore. 

A  toujours  l'air  propre. 

Dure  sans  fin  et  est  incombustible. 

Ne  demande  ni  peinture  ni  réparation. 

Con8er\'e  le  lait  frais  l'été  et  l'empêche  de  geler  l'hiver. 
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Bâtis  pour  Moteurs  à  Gazoline,  Pompes 
et  Ecrémeuses 

Les  moteurs,  les  ecrémeuses,  les  pompes  et  autres  machines 
exigent  un  bâti  solide,  pour  empêcher  la  trépidation,  et  la  dété- 
rioration du  mécanisme  qui  en  résulte.  Ces  bâtis  doivent  être 
durables  et  exempts  de  vibrations.  Un  bâti  en  béton  répond  à  ces 
exigences  et  un  cultivateur  peut  le  construire  à  peu  de  frais. 

Pour  construire  un  bâti,  faites  une  fosse  ayant  1  pied  et  6 
pouces  plus  profonde  et  1  pied  plus  large  dans  les  deux  sens  que 
les  dimensions  du  bâti  proprement  dit.  Remplissez  l'excavation 
avec  du  béton  en  mélange  l:2i.i:4,  puis,  faites  un  coffrage  pour 
élever  le  béton  à  la  hauteur  voulue,  au-dessus  du  niveau  du 
plancher. 
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^  Les  boulons  doivent  être  fixés  dans  le  béton  avant  la  prise 
et  être  emboîtés  dans  un  tuyau  à  gaz  ayant  un  diamètre  doublé 
de  celui  des  boulons,  tel  que  mentionné  sur  le  plan  ci-contre 
Ceci  vous  donne  un  peu  de  jeu,  tant  pour  rectifier  la  position  des 
boulons,  en  cas  de  légères  erreurs,  que  pour  la  pose  des  accessoires 
à  1  alignement  requis.    Quand  les  boulons  sont  en  bonne  place 
on  peut  remplir  l'espace  vide  avec  un  mortier  en  ciment,  composé 
d  une  partie  de  ciment  pour  une  partie  de  sable. 

Il  faut  attendre  une  semaine  avant  de  fixer  la  machine  sur 
son  bati. 
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Réservoirs  à  Lait  en  Béton 
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De  tous  les  usages  du  béton  sur  la  ferme,  il  semble  bien 
que  le  premier  en  importance  soit  celui  qui  concerne  l'industrie 
laitière  exigeant  une  propreté  des  plus  minutieuses. 

Un  réservoir  en  béton  pour  refroidir  le  lait,  contribue  beaucoup 
à  la  réalisation  de  la  propreté  idéale;  car  on  peut  l'écurer  aussi 
souvent  qu'on  le  veut,  et  il  n'absorbe  pas  les  impuretés  de  l'eau. 

Les  méthodes  ('e  constructions  sont  données  à  la  page  65. 
sous  titre  "Abreuvoir  en  Béton".  Il  est  bon  d'installer  un  gril 
en  fer,  au  fond  du  réservoir,  pour  que  l'eau  froide  circule  au-dessous 
tout  comme  autour  des  bidons. 

Les  Réservoirs  en  Béton  pour  Refroidir  le  Lait 
sont  Inodores 

Le  béton  ne  retient  pas  les  impuretés  de  l'eau. 
Les  réservoirs  en  béton  sont  faciles  à  écurer. 
Il  ne  s'y  tiouve  pas  de  Assures  qui,  à  la  longue,  laissent 
échapper  l'eau. 

Ils  ne  moisissent,  ni  ne  pourrissent. 
On  n'est  jamais  obliger  de  les  remplacer. 
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Poulaillers  en  Béton 
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La  consommation  toujours  croissante  des  volailles  et  des 
œufs,  engage  les  cultivateurs  à  s'intéresser  de  plus  en  plus  à 
1  aviculture.  Ce  développement  a  amené  le  problème  du  soin  et 
de  la  protection  à  donner  aux  volailles.  Pour  bien  réussir  dans 
cette  industrie,  il  faut  avoir  des  bâtiments  hygiéniques,  durables 
à  1  épreuve  de  la  vermine,  étanches.  et  bien  ventilés.  Le  béton 
est  presque  le  seul  matériel  de  construction  qui  réponde  à  toutes 
ces  exigences. 

Les  poulaillers  en  béton  n'ont  pas  de  fissures  servant  de 
loyer  de  reproduction  aux  poux,  aux  lentes,  et  autres  vermines 
qui  infestent  les  volailles.  Ils  sont  faciles  à  nettoyer  et  à  enfumer 
sans  crainte  d  y  mettre  le  feu;  les  maraudeurs  tels  que  les  renards 
putois,  rats  et  belettes,  n'y  ont  pas  accès.  Le  rat  et  la  belette 
sont  les  deux  plus  redoutables  ennemis  de  la  basse-cour;  quand 
le  poulailler  est  en  béton,  ils  ne  peuvent  pas  y  percer  de  trous 

ti  ^f '-îi'^  V-^''^'''  '^™,^  ^^  '^  plancher.  On  doit  aussi  prendre 
en  considération  que  le  béton  est  permanent,  et  qu'il  ne  demande 
aucune  dépense  de  peinture,  de  réparation,  ou  de  réfection. 

Les  poulaillers  se  font  indifféremment  en  blocs  de  béton  en 
béton  monolithe,  ou  en  stuc.  Nous  avons  déjà  parlé  des  deux 
premiers  genres  de  construction.  Le  stuc  est  un  mur  ordinaire 
a  colombages  que  1  on  a  crépi  sur  les  deux  faces,  avec  du  mortier 
en  béton  fixe  sur  des  lattes  de  métal.  L'espace  dont  nous 
disposons,  ne  nous  permet  pas  de  décrire  en  détail  ce  genre  de 
construction  Nous  renvoyons  le  lecteur  à  notre  livre  ''Stuc  en 
Ciment    publie  en  anglais,  qui  lui  sera  expédié  sur  demande. 

Il  faut  construire  un  poulailler  de  façon  à  donner  à  chaque 
volaille  une  superficie  de  plancher  de  quatre  pieds  carrés.  Il  faut 
orienter  1  édifice  dans  le  sens  de  sa  longueur,  l'est  à  l'ouest  les 
fenêtres  ouvrant  du  côté  sud.  Il  ne  faut  pas  que  le  poulailler 
a?it  trop  grand,  car  les  volailles  vivent  mieux  en  petits  troupeaux 
Si  on  construit  sur  une  grande  échelle,  il  faut  cloisonner  l'intérieur" 
pour  qu  il  n  y  ait  pas  plus  de  25  volailles  par  compartiment. 

Quand  vous  ayez  déterminé  les  proportions  du  bâtiment  il 
faut  en  faire  le  trace  sur  le  sol;  puis  creuser  autour  des  (luatre  murs 
une  tranchée  de  3  pieds  de  profondeur,  ayant  12  pouces  au 
sommet,  en  élargissant  jusqu'à  vingt  pouces  à  la  base.  Dans 
cette  tranchée,  introduisez  du  béton  en  mélange  1 :2i  .^  iusou'au 
niveau  du  sol;  faites  un  coffrage  et  élevez  un  mur  de  12  pouces 
à  un  pied  au-dessus  du  sol.  Quand  le  béton  est  pris,  enlevez  les 
coffres  et  remplissez  l'espace  intérieur  des  murs  avec  du  irros 
gravier,  ou  du  niâcheferjiien  damé.  Sur  ente  fondation  cons- 
i^^l  «n  plancher  de  .,  pouces  d'épaisseur,  avec  armature  en 
broche  a  clôture  entrelacée  et  enclavée  à  1  ' .,  pouce  de  la  surface 
inférieure.  Ce  plancher  doit  reposer,  des  quatre  côtés,  sur  des 
londations.  avec  un  appui  d  au  moins  4  pouces  de  largeur. 
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Un  poulttilltr  à  lïprnivc  du  feu. 

Nous  décrivons  un  poulailler  en  forme  de  hangar;  c'est  le 
plus  pratique  et  le  plus  facile  à  bâtir. 

Maintenant  érigez  sur  les  quatre  faces  un  mur  de  8  pouces 
en  blocs,  monolithes  ou  stuc,  tel  que  déjà  expliqué.  Le  mur  du 
nord  aura  5  pieds,  et  celui  du  sud  8  pieds  de  hauteur.  Avec  un 
mur  de  cette  hauteur,  on  peut  faire  un  bâtiment  de  14  pieds  de 
largeur,  ou  le  soleil  pénétrera  le  21  décembre,  jusqu'au  mur 
d  arrière.  En  élevant  le  mur  sud,  on  doit  le  munir  d'encadrement 
pour  les  fenêtres  et  ménager  à  l'une  des  extrémités  une  ouverture 
pour  une  porte  de  3  pieds  6  pouces  par  6  pieds  6  pouces.  Il  faut 
aussi  pratiquer  des  ouvertures  dans  le  mur  du  côté  sud.  au  niveau 
du  plancher,  pour  faire  sortir  les  volailles  dans  la  cour. 

Quand  les  murs  sont  finis,  faites  le  coffrage  du  toit;  préparez 
du  béton  en  mélange  1:2:4.  avec  lequel  vous  ferez  un  toit  de  4 
pouces  d  épaisseur,  armé  avec  des  barres  de  fer  de  s ,  nouce 
lesquolles  seront  espacées  de  5  pouces  sur  la  largeur  de  14' de  là 
bâtisse  et  de  ces  mêmes  barres  de  :»,  pouce  espacées  de  18  pouces 
sur  sa  largeur.  N  enlevez  pas  les  coffres  avant  que  le  bétohn'ait 
eu  une  prise  de  deux  semaines. 

Si  le  toit  a  plus  de  8  pieds  de  largeur,  il  doit  être  supporté 
par  une  solive  en  béton  de  8  pouces  de  largeur  par  10  pSuces 
d  épaisseur  mise  sur  le  travers  du  bâtiment  et  armée  de  deux 
b^es  de  fer  de  U  pouce  enclavées  à  1',  pouce  de  la  surface 
mfeneure.    Ces  solives  ne  doivent  jamais  être  espacées  de  plus  de 
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Glacières  et  Boucans 

Une  glacière,  longtemps  considérée  sur  la  ferme  comme  un 
luxe,  est  devenue  une  nécessité,  en  raison  des  soins  que  réclame 
la  conservation  des  produits  de  l'industrie  laitière.  Lorsque  la 
glace  est  facilement  accessible,  par  la  proximité  d'une  rivière  ou 
dun  lac,  une  glacière  est  une  source  de  profits  pour  la  ferme 
sans  parler  du  confort  qu'elle  procure  durant  les  mois  de  grandes 
chaleurs. 

La  glacière  en  bois  est  de  tous  les  bâtiments  de  la  ferme 
celui  qui  généralement  est  le  plus  en  désordre;  souvent  tordu  et 
contrefait  sur  ses  solives  pourries,  il  exhale  une  odeur  désagréable 
de  moisissure. 

On  remédie  à  tous  ces  inconvénients  par  l'usage  du  béton 
qui  est  parfaitement  adapté  à  cet  objet,  vu  sa  force  de  résistance, 
son  immuabilité,  sa  propreté,  son  incombustibilité  et  son  coût 
d  entretien  relativement  peu  élevé. 

Suivent  quelques  chiffres  qui  vous  aideront  à  déterminer  les 
proportions  à  donner  à  votre  glacière,  selon  vos  besoins.  La  glace 
solide  pèse  56  Ibs.  au  pied  cube;  en  allouant  pour  le  remplissage 
la  moyenne  est  encore  de  40  Ibs.  au  pied  cube.  D'après  ces 
chiffres,  il  faudrait  une  glacière  de  10  pieds  carrés  par  10  pieds 
de  hauteur  pour  loger  20  tonnes. 

On  doit  ériger  une  glacière  auprès  de  la  laiterie  ou  y  attenant* 
tracez  les  quatre  côtés  et  creusez  une  tranchée  de  trois  pieds  de 
profondeur,  ayant  10  pouces  au  sommet  et  en  élargissant  jusqu'à 
12  pouces  à  la  base. 

Préparez  du  béton  en  mélange  1:2 '2:4,  et  remplissez-en  la 
tranchée  jusqu  au  niveau  du  sol. 

Elevez  sur  le  bord  extérieur  de  ces  fondations  un  mur  de  10 
pieds  de  hauteur  par  8  pouces  d'épaisseur.    Sur  une  des  faces 
laissez  une  ouverture  de  3  pieds  et  4  pouces  de  largeur,  pour  la 
porte,  et  mettez  en  place  l'encadrement  de  cette  porte  qui  doit 
s  ouvrir  sur  toute  la  hauteur  du  mur. 

Par  un  côté,  élevez  le  mur  à  8  pouces  de  plus  haut  que  les 
autres;  faites  le  coffrage  pour  le  toit;  versez  du  béton  en  mélange 
1:2:4,  à  4  pouces  d'épaisseur,  armez-le  dans  les  deux  sens  de 
barres  de  fer  de  V,  pouce  espacées  de  5  pouces,  du  centre  au 
centre.  Au  milieu  du  toit,  laissez  une  ouverture  de  6  pouces  carrés 
pour  y  installer  un  ventilateur  en  tôle  galvanisée. 

Quand  ce  travail  est  terminé,  il  faut  niveler  le  terrain,  à 
1  intérieur  des  murs,  en  lui  donnant  une  inclinaison  des  deux  côtés 
vers  le  centre;  puis  on  recouvre  d'une  couche  de  mâchefer  de  6 
pouces  bien  damé.    Placez  un  tuyau  de  4  pouces,  avec  trappe 
en  allant  de  la  partie  la  plus  basse  du  plancher  jusqu'au  delà 
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des  murs  du  bâtiment.  Sur  le  terrain  ainsi  préparé,  versez  une 
couche  de  béton  de  6  pouces  d'épaisseur,  en  mélange  1:2-4  que 
vous  égaliserez  au  moyen  d'une  truelle  en  bois. 

Ceci  complète  l'édifice  proprement  dit;  il  ne  vous  reste  plus 
qu  à  y  mettre  une  porte  à  triple  cloison. 

Un  bâtiment  semblable  à  celui-ci.  avec  un  plancher  de  6 
pouces  et  un  toit  solide  de  4  pouces,  peut  être  utilisé  avec  avantage 
pour  faire  un  boucan.  En  ce  cas,  la  porte  ne  devrait  avoir  que 
b  pieds  et  b  pouces,  et  il  faudrait  laisser  une  ouverture  au  sommet 
du  mur  près  du  toit,  et  une  autre  à  la  base  près  du  plancher 
pour  faire  entrer  et  sortir  la  fumée.  Un  édifice  de  ce  genre  erî 
béton  serait  absolument  à  l'épreuve  du  feu. 

Les  Glacières  en  Béton  ne  Pourrissent  pas 

Elles  ne  demandent  ni  peinture,  ni  réfection;  elles  sont 
à  répreuve  du  feu  et  conservent  la  glace  parfaitement. 

On  peut  les  faire  à  mur  solide,  ou  en  blocs  de  béton 
qu'on  a  movl'î  l'hiver  précédent  ou  à  temps  perdu.  Le 
coût  en  est  relativement  minime.  Un  cultivateur  ne  peut 
faire  un  meilleur  placement. 
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Caveaux  en  Béton 

De  lourdes  pertes  sont  parfois  à  déplorer  sur  la  ferme  par  la 
décomposition,  ou  par  la  gelée  des  tubercules  et  des  légumes 

Les  produits  de  cette  nature,  notamment  les  patates,  ne 
supportent  guère  le  froid;  et  s'ils  sont  afïectés  par  la  gelée 
seulement,  ils  sont  perdus. 

On  doit  pourvoir  à  l'emmagasinage  et  à  la  protection  des 
tubercules,  non  seulement  pour  les  besoins  domestiques,  mais 
aussi  pour  leur  conservation  en  vue  d'en  obtenir  de  meilleur» 
prix  au  printemps,  plutôt  que  de  les  sacrifier  quand  le  marché 
est  défavorable. 

Seuls  les  caveaux  offrent  une  protection  efficace  contre  la 
^h     fr       '^^'"""^^  ^'y  conservant  .sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les 

Il  va  de  soi  qu'on  no  peut  raisonnablement  srmger  à  construire 
un  caveau  avec  des  matériaux  qui   ne  soient   indestructibles 
i.  humidité  de  la  terre  qui  recouvre  ces  constructions,  auraient 
tôt  fait  de  pournr  le  bois  avec  lequel  on  les  aurait  édifiées. 

De  tous  les  matériaux  à  la  portée  du  cultivateur,  le  béton 
est  le  seul  qui  reponde  a  toutes  les  exigences.  De  plus,  on  peut 
le  rendre  imperméable;  et  les  rats,  les  souris  et  les  écureuilkne 
sauraient  s  y  introduire  pour  dévorer  ce  qu'on  y  a  enfermé 
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..  Choisissez  un  endroit  facile  à  drainer,  de  préfércnct-  une 
çleclmle  de  terrain.  Creusez  une  fosse  de  la  longueur,  de  la 
largeur,  et  de  la  profondeur  voulues,  avec  une  entrée  en  pente, 
atin  d  y  établir  des  marches  de  7  pouces  de  hauteur  et  de  10 
pouces  de  largeur. 

On  construit  habituellement  un  caveau  à  5  pieds  au-dessous 
ciu  sol,  et  J  pieds  au-dessus.  La  partie  qui  excède  le  niveau  du 
terrain  est  recouverte  de  terre,  quand  le  caveau  est  terminé. 

Nivelez  le  fond  de  la  fos>e.  et  mettez-y  une  couche  de  6  pouc-s 
cl  épaisseur  de  gravier  ou  de  mâchefer  bien  damé,  afin  qu'il  ne  se 
produise  pas  d  alTaissement  quand  le  caveau  sera  bâti  au-dessus- 
laites  un  plancher  en  béton  de  6  pouces  d'épaisseur,  en  mélange' 
cle  1:„:4.  et  dans  le  béton,  tout  autour  du  plancher,  là  où  les 
murs  doivent  reposer,  faites  un  joint  biseauté  tel  que  décrit  à 
la  page  Jl. 

Le  lendemain  où  vous  aurez  versé  ce  béton,  faites  le  coffrage 
pour  les  quatre  côtés.  Ce  coffre  devra  être  fait  avec  des  montants 
de  „  X  t  pouces,  espacés  de  18  pouces,  du  centre  au  centre  et 
retenus  entre  les  murs  par  des  moïses.  Si  la  terre  se  tient  on 
ix-ut  .  utiliser  comme  coffre  extérieur;  sinon,  il  faudra  creuser 
obliquement  les  côtes  de  la  fosse,  et  construire  un  coffre  extérieur 

Introduisez  du  béton  entre  le  coffre  et  le  mur  de  terre,  jusqu'à 
la  hauteur  voulue.    Ce  mur  doit  avoir  une  épaisseur  de  8  pouces. 

Faites  le  coffrage  du  toit,  qui  doit  avoir  6  pouces  d'épaisseur 
et  être  arme.  Construisez-le  en  faîte  élevé  au  centre  de  2  pied< 
plus  haut  que  les  murs. 

Le  béton  pour  le  toit  doit  être  un  mélange  de  1 :2:4,  pas  trop 
humide;  et  1  armature  de  chaque  côté  du  faîte,  doit  être  en  barrer 
de  1er  de  ;<  s  de  pouce,  espacées  de  5  pouces,  du  larmier  au  laite 
tt  en  barres  de  «s  de  pouce  espaces  de  18  pouces,  dans  le  sen^ 
longitudinal  du  caveau.  On  pourvoit  à  la  ventilation  au  moven 
cl  un  tuyau  de  grès  de  b  pouces,  enclavé  dans  le  béton. 

Vous  trouverez  à  la  page  85,  la  méthode  de  constructior> 
pour  1  ecoutiUe  et  les  marches.  Avant  d'introduire  le  béton  ou 
laisse  dans  le  mur  une  ouverture  pour  la  mise  en  place  de  l'en- 
cadrement. 

Ecrivez-nous  pour  des  infornialions  détaillées  sur  ces  conslruclions. 
ou  les^?ruiîf en  hive^'  ""'"'''  ^"^  '''''''  ^  ''"''''''''  '^^  '^'^^''^ 


Les  Caveaux  en  Béton  Durent  Indéfiniment 

Ils  protègent  les  légume.s  contre  la  gelée,  parce  qu'ils 
sont  chauds  en  hiver.    Ils  ne  pourrissent,  ni  ne  s'affaissent 
Ils  sont  imperméables  et  faciles  à  tenir  propres. 
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Abreuvoirs  en  Béton 


Il  n'est  Ruèrc  de  construction  où  le  [)éton  ait  été  emolové 

leur  diversité  de  locations  et  d'usages,  et  la  grande  variété  de 
f  iS?L''"  ?"  P""^  ^aÇi!e"}«nt  leur  donner,  on  corrîprendra  Sourqutri 
le  béton  est  un  materie!  idéal  pour  la  construction  des  rSrvS 
Les  réservoirs  en  béton  sont  faciles  à  construire,  ne  demandent 
S!  S.fT'fl^"'"'  "e, pourrissent  ni  se  dessèchent,  ne  se  SKt 
pas  sous  1  influence  des  températures  extrêmes.  >^pt  hygién  ques 
et  à  1  épreuve  de  la  vermine.  ">K«t:iiique}, 

.   On  reconnait  de  plus  l'importance  de  rhygiène.  pour  les 

îëïïf  deT""^  '^"'■^'r  ^°'"'"^^-  Toutes  les  nouveilerdécoS- 
raS^ni  J  se ^"ce. démontrent  que  les  maladies  originent  de 
ionSr.  il  P'"«^^"''9ns  hygiéniques.     Par  conséquent    on  doit 

TlTurJ^Vi^'''''"^  ^1,  •^^°"=  ^^"^  ''^  «""^  ^«  à  nettoyer 
et  â  ecurer.  et  les  murs  de  cette  matière  n'absorbent  oas  les 
impuretés  de  l'eau  comu.e  fait  le  bois.  "'^'^r'Jem  pas  les 


I  nr  .iMirlinratioii  ipcriimripntp. 

U-s  abreuvoirs  en  béton  sont  construits  non  seulement  dans 
a  cour  des  bâtiments,  ou  près  de  la  maison,  mais  souwn  rhns 
les  pâturages  ou  il  y  a  beaucoup  d'animaux,  afin  drcaptëi  S 
d  une  source,  qui  autrement  ne  serait  pas  utilisable         ^ 

La  manière  de  faire  et  de  placer  des  coffres  est  indiouée  A 
la  page  39  de  ce  l.vTe  dans  l'article  sur  "Citernes  en  béîoî^ 

r^upposuiis  que  nous  voulions  construire  un  abreuvoir 
pouvant  contenir  750  gallons  et  que  la  longueur  soklimkiïTlO 
pieds.    En  référant  à  la  table  No  10  nous  voyons  quèTs^utres 
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dimensions  seront  de  4  pieds  2  jwuces  de  largeur  au  bas,  3  pieds 
10  pouces  au  haut  et  de  3  pieds  de  profondeur.  Ces  mesures 
sont  prises  à  l'intérieur  et  en  référant  à  la  table  No  1 1  on  verra 
qu'il  faudra  610pieds  de  barres  de  •  ^  pouce  de  diamètre,  soit  une 
pesanteur  de  100  Ibs.  d'acier.  Il  sera  requis  fil  pieds  cubes  de 
béton,  qui  pour  un  mélanxe  de  l:\^j-3  requerra  17  sacs  de 
ciment,  l'i  de  verge  cube  de  sable  et  2'^  verges  cubes  de  gros 
gravier  ou  pierre  concassée. 

TABLEAU  X 
DIMENSIONS 


No 

Capacité 

L. 

W. 

B.W. 

D. 

1 

820  gallons 

11" 

10" 

7" 

12" 

10'6" 

4'2" 
4'2" 
4'2" 
3'8" 
4'0' 

3'10" 
3'10" 
3'10" 
3'  4" 
3'  6" 

3' 

o 

750      "      

3' 

3 

435      '•      

2'6" 

4 

625      '■      

2'6" 

5 

625      "      

2'6" 

Une  fois  que  les  formes  seront  mises  en  place,  on  devra  bien 
mouiller  la  surface  qui  vient  en  contact  avec  le  béton  ou  mieux 
encore  la  huiler  avec  une  huile  épaisse. 

On  devra  couler  le  béton  du  plancher  le  premier  et  ensuite 
placer  dans  les  côtés  à  peu  près  6  pouces  de  béton;  bien  pilonner, 
placer  un  autre  6  pouces  de  béton  et  bien  pilonner  encore,  ainsi 
de  suite. 


TABLEAU 

XI 

MATERIAUX  REQIÎS 

Acier 

requis 

Surface 

Héton 

Ciment 

Sable 

Gravier 

delà 

No 

pieds 

verges 

verges  , 

section 

cubes 

sacs 

cubes 

cubes 

Longueur 

Pesanteur 

Pieds 

1 

en  pieds 

livres 

carrés 

1 

67 

19 

•) 

672 

112 

4  92 

61 

17 

l'4 

2'.. 

610 

100 

4  92 

3 

46 

13 

4  5 

1 

427 

75 

4.50 

4 

59 

17 

1 

') 

566 

95 

4.26 

o 

53 

15 

1 

2 

600 

98 

4.42 

Béton  devant  être  fait  dans  les  proportions  de  : 

1  pd  eu.  de  ciment  (1  sac). 

2  "     "  de  sable. 

4  "    "de  gravier  ou  pierre  concassée. 

vSi  pour  une  raison  ou  pour  une  autre  on  ne  peut  placer  le 
béton  dans  la  même  journée  on  devra  laisser  la  surface  rugueuse 
et  à  la  reprise  du  travail  le  lendemain  on  devra  bien  laver,  enlever 
le  surplus  d'eau  et  ensuite  appliquer  en  badigeonnant  un  mélange 
de  ciment  et  d'eau;  mélanger  à  la  consistance  d'une  crème  épaisse, 
on  pourra  alors  continuer  à  placer  le  béton. 
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On  ne  pourra  jamais  être  assez  minutieux  sur  le  choix  du 

frS^â  "'^  *^''^'"^''-    ""  ^^/'^  rigoureusement  suivre  les  conseils 
donnés  au  commencement  de  ce  livre  ^""scus 

mêm^joS?!^  Sli'  '■'"''""■  '^°'"P'^^  '°'^  ''''  '"^^«^"'^  •« 

le  ch^pUre'dë^•S>SS'"''"'"''  '^""^"'"^  '^  •^^^•■^«•^-  ^^^^^ 

Pour  faciliter  le  nettoyaRe  du  réservoir,  il  faut  percer  un 

trou  au  niveau  du  plancher,  dans  la  partie  la  plus  basse.    Pour 

^!rÀffT  ^"IT^  ""  ^"^>"  d^  ^'^'  d*-  ^on^e  conique,  entre 
le  coffrage  à  b  pouces  au-dessus  du  sol.  ,  ,  •  huiler  ce  teuchon 

avant  de  1  enfoncer,  afin  de  pouvoir  !'       . . .    ,uanH    ous  ferez  lï 
decoffrage  et  en  mettre  un  autre  par  1     ir      ,r     .;   ,   .  „.    >ianent 


^/ 6  fan  ce 


'UW/am  ^  6"c/€  é//jhnce 


\  imiiitc  No  .")l 
Hrctioii  i,i„iitraiit  lu  ,l„,H«iti.Mi  dp  lum.alilrr  ivmr  tnhl.^l. 

Dans  la  période  de  durcissement  qui  suit  le  décoffrapp 
faut  tenir  le  béton  humide  et  le  soustraire  amc  rayon?  du  Seil- 
ce  qui  se  fait  en  recouvrant  le  réservoir  avec  des  couvertÏÏes' 
ffieiïsjoirr"'  '"'°"  '"'"''''^^'  '^  '^^^^  à  autrrdïrïS 

Les  Abreuvoirs  en  Béton  Durent  toute  la  Vie 

rnuipnfTJ  '*\P'"*  serviables,  car  ils  ne  pourrissent  pas,  ne 
coulent  pas,  et  ne  requièrent  jamais  de  réparation.  Ils 
n  absorbent  pas  les  impuretés  de  l'eau,  et  sont  faciles  à 
désinfecter  par  l'eau  ou  par  le  feu. 
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Le  Béton  Améliore  les  Sources,  les 
Puits  et  les  Citernes 

Un  approvisionnement  d'eau  pure  sur  la  ferme  est  d'absolue 
nécessité  pour  les  gens  comme  pour  les  troupeaux.  De  tous  les 
dons  de  la  nature,  l'eau  est  le  plus  important  à  notre  santé,  contune 
à  notre  bien-être;  cependant  on  ne  se  préoccupe  guère  qu'elle  soit 
pure;  et  le  plus  souvent  on  néglige  les  précautions  élémentaires 
pour  la  tenir  propre,  ou  l'empêcher  de  se  contaminer. 

Un  cultivateur  avisé  pourvoit  à  ce  que  ses  animaux  aient  de 
l'eau  pure  en  abondance;  cela  est  indispensable  à  leur  bonne 
santé;  et  il  améliore  sa  source  d'approvisionnement,  afin  de  la 
protéger  et  de  la  conserver. 

Le  béton  est  le  matériel  tout  désigné  pour  cet  objet;  car  il 
est  hygiénique  et  résistant;  il  n'est  pas  non  plus  affecté  par  les 
alternatives  d'humidité  et  de  sécheresse. 

Pour  améliorer  les  sources  et  les  puits,  il  faut  pomper  l'eau, 
nettoyer  le  puits  proprement  dit.  et  construire  autour  un  mur 
circulaire  ayant  8  pouces  d'épaisseur,  en  blocs  de  béton,  sans 
mortier,  que  vous  élevez  jusqu'à  un  pied  au-dessus  du  sol. 

Vous  continuerez  le  mur  jusqu'à  un  pied  au-dessus  du  sol,  en 
vous  servant  cette  fois  de  blocs  cimentés.    Ceci  afin  d'empêcher 


Vinnpttp  No  .'»2 
Coiixt-rrlf  lie  imit."  li.viii^'iui|U(<  ,■!  iH-rnttiiifiit. 
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reau  de  surface  et  les  saletés  de  tomber  dans  le  puits    S'il  s'agit 

fa  suSe  rif.  «ni  «  maison,  soit  au-dessus,  soit  au-dessous  de 
fS.fpS  ^i*,^':  «"  ce  dernier  cas.  les  bords  sont  au  niveau 
du  terrain.  Une  citerne  très  commode  peut  être  construite  sur  les 
données  qui  sont  à  la  page  39.  sous  le  titre  "Citernefet  RéservoiS 

et  dS'^Duîtrnl^nt'^n'?'''"'^**^"'  ^^'  ^"'■^^«-  des  citernes, 
ei  aes  puits,  Il  faut  qu  ils  soient  recouverts.  Les  couverrlP<î 
des  puî  s  et  des  sources  sont  mobiles;  quant  aux  citernes  S 
couvercles  en  sont  fixes  mais  munis  d'une  trappe  lïSbile' 

béton  en  Sïè'f^^^i  les  sources  et  les  puits  se  fom  avec  du 
uciuii  en  meiange  1  .Z}  .>•'*,  à  6  pouces  d  épaisseur  et  de  la  pr^indpur 
voulue  pour  recouvrir  le  puit^  Le  coffragf  du^ouvercKe  Sî 
au  moyen  d'une  plateforme,  faite  avec  def  planches  d'un  ^uœ 
sur  laquelle  vous  construisez  un  coffre  de  la  orne  désiïâ^t  dé 
6  pouces  de  hauteur.  Introduisez  le  béton  que  vous  Sz  à  nn 
pouce  du  fond  avec  de  la  clôture  de  bXh?  entrelacée     Quand 

desSs  à1e?ïir"dTr/"'''  '"  '^'^^^i  ^'^^^^^'^  ^^^  ^^^^ 
uesiines  a  servir  de  poignées  pour  sou  ever  e  couvercle     Si  vous 

Sau^fe^rT/nP^'^f  '"^  '^  ^«"^^'•'^•^'  ''  fautai  moyen  d'un 
noyau,  laisser  une  ouverture  pour  passer  le  tuyau. 

temJ^?^re^^en'h^k'^r«'  "^^^  "'^^'"f  '  °"  <^o^^^rn\t  un  couvercle 
atïïK  tX  i  ^  P^"*^^^  au-dessous  du  niveau  que  devra 
atteindre  le  dessus  du  couvercle  une  fois  terminé  Ce  coffre  Pst 
supporte  par  des  poteaux  qui  s'appuient  surTfond  de  la  citerni! 
Le  béton  pour  ce  dessus  se  fait  en  mélange  1-2-4-  et  onanH 
vous  en  avez  introduit  IK  pouce  d'épaisseur  vous  y  éiendez  une 

u^T/n^af  ÏÏ:;'  ^^  ï^'^h^K  î'  ^^"t  '^'^«^^  une  ouverture  pSS? 
une  trappe  au  moyen  d  une  bo  te  sans  fond   de  •?  oieds  nar  o 

à'îa'bïï  -%Tde%^"''"'^^'^  ^>^^  9  pouce"  par  ipi^df^uce; 
suf^'pîanctrlem^S.'^'^^^  ^^^"^  ^'^^  ^^^  -P«- 

que  i?bé1on  l^^f^  h'  P'^ncher  temporaire  der     semaines  après 
que  le  béton  y  a  ete  dépose;  après  on  lenlève  par  la  trappe. 


m 
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Comment  Fabriquer  les  Piquets  de 
Clôture  en  Béton 

Les  piquets  en  béton  sont  utilisables  au  même  degré  que  les 
piquets  de  bois.  Ils  ne  coûtent  pas  plus  cher  et  sont  aussi  résis- 
tants que  les  piquets  en  bois  de  môme  taille.  Après  trois  ans 
d'usage,  les  piquets  en  bois  ont  perdu  du  tiers  à  la  moitié  de  leur 
force,  tandis  que  les  piquets  en  béton  se  renforcissent  avec  l'âge. 

Le  genre  de  moule  le  plus  pratique,  est  celui  qui  est  fait 
pour  une  série  de  six  piqu"ts.  .\vec  ce  moule  on  fait  un  piquet 
s'effilant  par  deux  de  ses  côtés,  de  4  par  6  pouces  au  gros  bout, 
à  4'  ;.  pouces  à  la  tète,  et  a\ant  7  pied-  de  longueur.  Les  piquets 
sont  placé-  ifte-lxche  dan-  le  moule. 


■  J  .•'ï L.-y 


^■i.e^><t^»i! — «w-f  ^^t~t'A 


<    ..Mi.  -    j..     n    |.|.;.i.l^  .11    h.  f..l.. 


La  construction  df  ce  moule  doit  se  fai:v  avec  beaucoup  de 
précision.  Sauf  [xmr  le-  cmtre-  de  '1  par  i  i^xmces.  on  >e  sert  de 
planches  d'un  pouce  blanchie-.  Le  fond  se  tau  avec  ce  cjue  les 
charf)entiers  appellent  a—emblauc  à  paume  carré  -cié  aux  dimen- 
sions indiquées  sur  le  pian  cl  cloué  Milidemeiu  sur  les  cintre-. 
Le-  deux  bouts  iKi  sont  fait-  d'une  -eule  planche,  sur  laquelle 
on  cloue  les  blocs  Hi  d'un  ix)ucf  rl'épaisseur  d'alx)rd  un  bloc 
de  gros  Ixmt  de  (i  [■M)uces  par  1'  ..  pui-  im  i)l()C  de  tête  de  1  '  _. 
pouces  carrés,  puis  un  autre  !)1<)C  de  em-  lîout  et  en  alternant 
ainsi  ju-c|u'à  ce  ciue  voc    ayez  pourvu  aux  piquet  . 

On  comprend  (|u'cn  di-po-ant  U-  bloc-  -ur  le  côté  oppo-é. 
on  doit  mettre  un  bloc  de  tête  le  premier. 
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Les  bouts  sont  attachés  au  tond  par  des  charnières  (H)  dont 

onH^"!?'"''  '"'''  ''T'  F'"'  ""^  ^hevUk.  mobile  Su  par  un  dou 
rond;  ce  qui  permet  d'enlever  le^  hout<  a  volonté. 

Le  moule  est  assemblé  comme  suit  :  les  lx)uts  mis  en  olace 
en  inseran-  la  cheville  dans  les  charnières.  De  "ongues  tïes 
terminées  en  vis  ,  W»  et  munies  de  vis  de  rappel  N ,  som  adan  é^^ 
aux  ramures  ,K,,  et  les  planches  de  côte  dSf^  gue  s"ont  «ÎK  £ 
dans  les  coulisses  ,(; ,  entre  les  blocs  cloués  sur  les  bou?"  TouSs 
les  parties  sont  ensuite  resserrées  au  moyen  des  ^..  de  rappel    N 

Le  béton  ayant  une  tendance  à  adhérer  à  1  acier  comme  a.. 


■<  l.;!;fT'" '"'"''  ^''  '^"'.••"f''!ï'"'"nnen'  ui  barres  de  fer  rond  de 

Ao  \  lordiiv  Lamiatuiv  rjoit  s,-  prolonger  ju  .lu'à  un  nome 
;  .-^  deiix  extrenn.e-:  die  d<..  .„-,■  sulh^amment^  lu,  ïuè  pn^re 
•epliee  de  deux  pomvs  sur  cli.     n-.  -nr  ;mx  <ieux  bouts. 

cirf  .-nrl-iv...    ,)    "  '  -  -.viuc  piquil;  (  t's  oarn-  doivent 

tin  tntl.n.T,  (ie     ,  iMuice  aux  (|uatrf  coin  ■ 
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Préparez  le  béton  en  mélange  1 :2:4.  Vous  en  versez  dans  le 
moule  une  épaisseur  égale  de  •'  s  pouce,  sur  laquelle  vous  disposez 
deux  barres  d'armature. 

Complétez  l'introduction  du  béton  jusqu'à  ',  pouce  du 
sommet  du  moule;  placez  les  deux  autres  barres  d'armature,  et 
termmez  l'introduction  du  béton  jusqu'au  bord. 

Quand  le  mélange  est  fait  les  piquets  ne  sont  pas  terminés; 
il  faut  les  laisser  prendre  et  durcir  dans  le  moule,  durant  deux 
ou  trois  jours.  On  peut  ensuite  enlever  les  planches  des  cloisons 
et  s'en  servir  pour  la  plateforme  d'une  autre  série;  mais  les  piquets 
doivent  être  laissés  à  l'ombre  sur  leur  plateforme  et  n'être  pas 
dérangés  jiendant  huit  à  dix  jours.  Durant  tout  ce  temps,  on 
les  tient  humides  et  recouverts  de  toiles  quelconque  ou  de  paille. 

Au  bout  de  dix  jou-s,  si  la  place  est  requise,  on  peut  mettre 
les  piquets  debouls,  comme  on  fait  pour  les  piquets  en  bois. 

Il  faut  attendre  un  mois  avant  de  se  servir  de  ces  piquets 
pour  la  clôture.  Pour  cette  raison,  il  est  bon  de  toujours  en  avoir 
en  disponibilité. 

Le  mode  d'attaches  le  plus  simple  el  le  plus  économiqu»-  est 
d'encercler  les  piquets  de  béton  avec  un  fil  qu'on  raccorde  à  celui 
de  la  clôture. 


Les  Piquets  de  Clôture  en  Béton  sont  Faciles 
à  Fabriquer 

On  les  fait  en  hiver  à  temps  perdu. 

Le  ciment,  le  sable  et  le  ftravier  sont  toujours  à  la  main, 
un  a  généralement  le  peu  de  bois  requis. 

Les  moules  ne  sont  pas  compliqués;  ce  sont  des  boites 
étroites  et  longues  disposées  par  séries  de  h.  8  ou  12. 

Les  piquets  en  béton  sont  résistants;  ils  ne  peuvent  être 
renversés  par  le  vent. 

Ils  sont  permanents;  on  n'a  jamais  à  les  remplacer. 

Ils  ne  sont  pas  ccmsumés  par  les  feux  de  prairie. 

Ils  ont  toujours  l'air  propre,  et  par  leur  belle  apparence 
ils  ajoutent  à  la  valeur  de  la  ferme. 


Pont  d'approche  à  Tétable 

Une  approche  faite  bien  souvent  de  vieux  bois  tels  oup 
dormants  de  chemm  de  fer.  vieilles  solives,  appuyés  p?J  de  la  ro2hl 
et  de  la  terre  san^  être  bien  souvent  foulés  est  le  plus  SiS 
la  manière  dont  on  construit.    Le  travail  ne^t  pas  encore  t^S 

Z  -on  '<TSroi  'r  '''  -P-ationsTduSruuf  t'SSÏI 
que  1  on  s  en  >ert  on  passe  sur  un  chem  n  qui  est  une  source  de 
dangers  tout  en  étant  très  urant  pour  les  chevaux     La  vïnette 

l.bre^ntn'?..ti,'huPT^'  ''  ''""'  'a^'antage  de  laisser  un  espace 
imn  entrt  I  etable  eî  .c  mur  qui  soutient  la  terre  et  Ion  a  ainsi 


.1  i  LtabU'  ix-ut  iiri'  jHTct'f  a  rirut-neur  de  cet  espace. 

celle !?Hn„""fV''''l''  ^•"'•^^'■"^■f"">  ri-quiert  de  rarmature  et  (|ue 
H^  MNf  hM'^  PMcee  avec  precautlon^  variant  avec  la  portée 
du  plat.md  de  ...  chan.l)re  et  des  autres  dimensions,  „n  ne  peS 
doniier  dans  ce  livre  toutes  le>  inlormatu.ns  nm-.sairèl  S 
™  u""'  '^'  ^'"'••■••:"^-,':''-a,ideurs.  Cependant  nous  f.urnimns 
gratuitement  un  plan  détaille  a  ceux  (,ui  nous  en  feront  la 
demande.     Le  heton  jx.ur  ce  «enre  de  construction  doit  Ctre  fait 
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d'après  les  conseils  donnés  au  commencement  de  ce  livre  et 
doit  être  proportionné  d'après  les  données  suivantes:  1  pied  cube 
de  ciment  (1  sac).  1  '  ■>  pied  cube  de  sable  et  3  pieds  cubes  de  gros 
gravier  pour  la  dalle  et  dans  les  proportions  de  1:2:4.  pour  les 
murs  de  soutien.  Si  l'on  se  sert  de  sables  mélangés  tels  qu'ils 
proviennent  du  puits  on  devra  les  tamiser  avec  un  tamis  de  3i 
de  pouce  et  prendre  pour  du  sable  ce  qui  passe  à  travers  et  garder 
pour  de  la  pierre  ce  qui  est  retenu  sur  le  tamis  et  dans  aucun 
cas  on  ne  devra  se  servir  du  sable  et  gravier  tels  qu'ils  viennent 
du  puits. 

Comme  mesure  de  précautions  on  devra  toujours  avant  de 
faire  une  construction  de  ce  genre  faire  un  mélange  de:  1  chopine 
de  ciment,  1  '  •_>  chopine  de  sable  et  3  chopines  de  gros  gravier 
dont  on  doit  se  servir,  les  mélanger  et  ensuite  bien  fouler  dans 
une  petite  boite.  .Au  ix)ut  de  24  heures  si  ce  morceau  de  béton 
est  de  bonne  qualité  et  est  difficile  à  briser  on  pourra  se  servir 
de  ces  matériaux.  Si,  au  contraire,  la  qualité  n'était  pas  telle 
qu'elle  devrait  être,  on  devra  se  procurer  d'autre  sable  et  d'autre 
gravier. 

Il  st  très  important  de  couvrir  la  dalle  de  paille  une  journée 
après  u'elle  a  été  coulée  et  de  tenir  cette  paille  bien  humide 
pour       moins  10  jours. 


Ponts  et  Ponceaux  en  Béton 

Le  bon  drainage  fait  les  Iwnnes  routes.  L'eau  stagnante 
pénètre  jusqu  au  sous-sol  des  routes,  amollit  leur  surface  et 
pn^n'frfîî  ^'["'/•■«f-  P""»-  ^"e  de  bonnes  routes  se  maintiennent 
o?.'iî^  ♦     f^^'  !l  ^^"^^ue  leau  de  surface  s  écoule  à  mesure 

Sïnceaux'!"'  ''"'  """  ^^"^  ''"''"  '^^'''^  'l"'^"  "?">'^"  ^^ 

fprmi  "..n^rli'"'^^^"'"^'^'^'^  P''"'^^'"  remplacer  sur  un  chemm  de 
ferme,  un  ponceau  de  lx)is  ix)urn.  Il  faut  que  ce  ponceau  soit 
peu  coûteux,  simple  et  durable,  et  qu'il  puis:,e  sSppî,rUT^n 
poids  de  trois  a  quatre  tonnes,  peut-être  davantage. 


Le  pont  ou  le  ponceau  idéal  est  celui  qui  ne  lîourrit  ni  ne  se 
rouille,  qui  na  besoin  m  d'être  peint  m  d'être  réparé  qui  ne 
s  écrase  pas  en  obstruant  le  passage  et  qui  dure  indéfini^ment. 
Lt  heton  est  le  seul  matériel  qui  réix)iide  à  toutes  ces  exigences. 

Même   ;iyec   beaucoup  de   soins,    le.   [xhUs  coiisiruits   nvec 
d  autres  matériaux  durein   peu.     Par  conséquent,   les  mnts  ,.„ 
béton  non  seuemenl  se  paient  d'eux-mêmes  en  ix-u  de  temns 
triais  de  plus    es  cotisations  ix)ur  fins  dent  retien  sont   moins 
eieveev     (Juand  tous  les  i^oiUs  et  les  ix)nceaux  ont  été  construits 


en  béton,  les  fonds  disponibles  pour  leur  reconstruction  peuvent 
être  employés  à  construire  des  routes  en  béton  qui  seront  exemptes 
de  boue  en  toutes  saisons. 

La  couleur  naturelle  du  béton  s'harmonise  très  bien  avec  la 
nature  et  ajoute  un  charme  discret  au  paysage. 

Vu  la  grande  variété  de  ponceaux  et  de  ponts,  il  est  difficile 
de  traiter-ici  en  détail  de  ce  qui  se  rapporte  à  leurs  plans  et  devis. 
Mais  si  vous  désirez  des  renseignements  supplémentaires  sur  ce 
sujet  important,  écrivez  à  notre  Département  de  Publicité,  en 
donnant,  si  possible,  une  idée  du  genre  de  travail  projeté. 


\  liîhi  Itt-   Nn  ."»7 
Tniii  <  .tu    |M     I   rnÛtt'tlX 

.Xvantages  du  Béton  pour  les  Ponts  et  Ponceaux 

l.e  béton  supprime  les  frais  de  peinture  et  de  réparation. 

Le  coût  initial  est  raisonnable. 

La  construction  en  est  peu  compliquée. 

On  y  emploie  les  matériaux  trouvés  dans  la  localité. 

Ils  sont  indestructibles,  même  par  le  feu. 

En  raison  de  leur  rigidité,   ils  résistent  très  bien  aux 
inondations. 
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Trottoirs  en  Béton 

Le  trottoir  en  béton  est  surtout  apprécié  de  la  fermière,  car 
Il  lui  permet  d  aller  et  venir  à  pieds  secs,  par  tous  les  temps  de 
la  façon  la  plus  confortable.  Il  allège  les  travaux  domestiques, 
en  empêchant  que  la  boue  attachée  aux  chaussures  ne  soit  trans- 
portée dans  la  maison. 

Pour  ces  mêmes  raisons  le  béton  est  également  apprécié  du 
fermier.     Mais  il  lest  encore  pour  la  valeur  qu'il  ajoute  à  la 
propriété,  par  1  apparence  de  propreté  qu'il  donne  à  tous  les 
alentours;  et  de  plus,  parce  qu'il  facilite  l'enlèvement  de  'a  neige 
en  présentant  a  la  pelle  une  surface  plane. 


"W^ 


"':■'■  ^^âm?' 
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s        1  . 


\'ii!rii.ttc    \n  .'.S 

'Irotriufs  en  ln'-tun. 

Après  avoir  déterminé  la  largeur  convenable  du  trottoir  - 
û  ne  doit  pas  être  plus  étroit  que  18  pouces  et  doit  rarement 
dépasser  .,  pieds  creusez  une  tranchét>  à  12  pouces  au-deSs 
du  niveau  du  sol.  et  e.xcédant  de  6  p<3uces  la  largeur  que  vous 
voulez  donner  a  ce  trottoir.  Dans  cette  tranchée  faites  un  lit 
de  b  pouces  d  épaisseur  avec  de  la  pierre  ou  de  la  brique  concassée 
du  gravier  ou  du  mâchefer.  >:  employez  pas  de  cendre  pou??è 
travail.  Sur  les  bords  du  trottoir  faites  un  coffrage  avec  des 
co  ombages  de  2  par  (S  pouces,  posés  sur  le  can.  pour  retenir  le 
béton.     Maintenez-Ie  .n  place  au  moyen  de  piquets  fichés  ea 


Sf*^«^ 


F*réparez  du  béton  en  mélanKO  de  1:2:4;  ciue  vous  verserez 
sur  le  ht  déjà  préparé,  entre  les  deux  colombages  et  jusqu'à 
leur  niveau. 

On  nivelle  le  béton  au  mo\en  d'une  planche  droite  qu'on 
fait  glisser  en  zigzag  sur  le  coiïrage. 

Le  trottoir  doit  être  fait  par  section  de  4  à  .">  pieds  de  longueur, 
soit  en  découpant  le  béton  avec  une  Ixche  droite,  soit  en  insérant, 
tous  les  4  ou  5  pieds,  une  bande  de  tôle  de  6  pouces  de  largeur 
et  de  longueur  égale  à  la  largeur  du  trottoir.  Cette  tôle  doit 
être  graissée  et  «m  l'enlève  environ  une  demi-heure  apn"-^  l'intro- 
duction du  béton. 

Le  Ix'ton  est  aplani  avec  une  truelle  ou  avec  une  dame  plate 
en  bois,  ce  qui  donne  une  apparence  rugueuse,  mais  par  contre 
ce  trottoir  n'est  jamais  glissant. 

On  ne  doit  pas  prtKéder  au  polissage  ^i  l'eau  suinte  sous  la 
truelle. 

Demandez  notre  livre  "Construction  do  trottoirs  en  béton", 
qui  donne  toutes  les  informations  nécessaires. 

Les  Trottoirs  en  Béton  sont  de  Durée  indéfinie 

Ils  ne  demandent  pas  de  réparation. 

Ils  sèchent  rapidement  après  la  pluie,  et  sont  faciles  à 
nettoyer. 

Les  trottoirs  en  béton  ajoutent  une  apparence  de 
propreté  à  tout  ce  qui  les  entoure  et  ils  augmentent  la 
valeur  immobilière  de  la  ferme. 
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Construction  des  Planchers  en  Béton 

Les  cultivateurs  se  rendent  compte  maintenant  que  le  béton 
est  le  matériel  indispensable  pour  la  construc  ion  des  planchers 
de  divers  bâtiments.  Cette  conviction  résulte  de  ce  que  les 
Planchers  en  bois  pourrissent  rapidement  quand  ils  sont  extx)sés 
a  inumidite;  ils  sont  une  source  de  dépenses  continuelles  de 
relection.  pour  ne  rien  dire  du  danger  d'accidents  au  bétail. 
Pour  résumer,  on  ne  peut  se  fier  aux  planchers  en  bois.  qui.  à 
la  longue,  sont  très  dispendieux.  Les  réparations  aux  planchers 
spécialement  dans  les  etables.  sont  toujours  difljciles  à  faire-  et 
presque  toujours  ce  travail  doit  s'accomplir  dans  un  temps  où 
I  on  est  très  occupe.  »'      " 


ViKlii'tli'   \ii  .v> 

l'I.'llli  liir  fli'll.     M    III  IMMT 

Les  méthodes  de  construction  des  planchers  en  béton  se 
ressemblent  dans  tous  les  cas;  elles  ne  diffèrent  que  pour  l'épais- 
seur et  le  mode  de  polissage.  L'épaisseur  du  plancher  varie  de 
4  a  b  pouces,  suivant  la  sorte  de  terrain  sur  lequel  il  repose 
I  usage  quon  en  doit  faire  et  le  poids  qu'il  doit  supporter.  Par 
exemple,  le  plancher  d  une  étable  doit  être  épais  de  6  pouces 
tandis  que  le  plancher  du  sous-sol  de  l'habitation  n'aura  que 
4  pouces  d  épaisseur.  On  donne  au  plancher  pour  les  animaux 
une  siirface  rugueuse  au  moyen  d'une  dame  plate  en  bois  ou 
d  un  balai  qu  on  passe  dessus  avant  la  prise  du  Wton;  quant  aux 
planchers  des  habitations,  on  polit  leur  surface  avec  une  truelle 
en  acier. 
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La  première  chose  à  faire  pour  la  construction  d'un  plancher 
est  de  nettoyer  la  place  et  de  la  niveler  à  l'inclinaison  voulue; 
puis  on  dame  le  sol  pour  en  faire  une  base  solide. 

Lorsque  le  sous-sol  est  humioe,  il  faut  d'abord  le  recouvrir 
d'un  lit  de  gros  gravier  de  6  pouces  d'épaisseur  bien  damé,  avant 
d'y  verser  le  béton.  Ceci  pourvoit  au  drainage.  Il  faut  de  plus 
y  placer  un  tuyau  de  3  pouces  destiné  à  égoutter  l'eau  qui  s'accu- 
mulerait sous  le  gravier. 

On  donne  au  plancher  l'inclinaison  requise  au  moyen  d'un 
cordeau  et  d'un  niveau  de  charpentier.  L'inclinaison  doit  être 
au  moins  de  14  pouce  au  pied,  dans  la  direction  désirée. 

Quand  ces  préparatifs  sont  terminés,  on  procède  à  la  pose 
du  béton.    Il  y  a  deux  méthodes  suivies: 

lo.  On  verse  une  épaisseur  de  béton  en  mélange  1:2 1^:5,  à 
2y2  pouces,  3}4  pouces,  ou  4J^  pouces  d'épaisseur  suivant  le 
cas.  Puis  sur  cette  couche  on  verse  immédiatement  un  mortier 
de  sable  et  de  ciment  en  mélange  1:2  et  U^  pouce  d'épaisseur. 

2o.  En  versant  du  béton  en  mélange  1:2:3  pour  l'épaisseur 
totale  du  plancher.  Cette  dernière  méthode  est  recommandée; 
elle  est  la  plus  économique  et  évite  que  la  surface  ne  s'effrite, 
comme  il  arrive  souvent  pour  la  première  méthode. 

Dans  les  deux  cas  le  procédé  de  la  pose  est  le  même.  Faites 
le  mélange  du  béton,  et  tous  les  trois  pieds  enclavez-y  des  tringles 
de  bois  de  1  par  3  pouces  et  de  10  pieds  de  longueur  que  vous 
aurez  préparées  d'avance.  Le  dessus  de  ces  tringles  doit  être  au 
niveau  exact  du  plancher.  Le  béton  étant  versé  entre  ces  tringles, 
vous  l'égalisez  avec  une  planche  sur  le  can,  que  vous  glissez  sur 
les  tringles.  Quand  une  section  est  terminée,  enlevez  les  tringles 
et  remplissez  les  cavités  avec  du  béton;  et  aussitôt  que  l'eau  ne 
suinte  plus  sous  la  truelle,  polissez  le  plancher  en  commençant 
par  un  bout  et  en  avançant  à  mesure  que  vous  finissez  une  travée. 

De  cette  façon  vous  oblitérez  les  traces  des  pas  à  mesure 
que  le  travail  progresse.  Il  faut  tenir  le  plancher  humide  pendant 
les  trois  ou  quatre  jours  qui  sui\ .  nt  la  pose  du  béton. 

Les  Planchers  en  Béton  s'adaptent  aux 

Porches,  Caves,  Poulaillers,  Bergeries,  Porcheries, 
Greniers,  Etables,  Batteries,  Glacières,  Laiteries,  Garages, 
et  à  toute  une  variété  d'autres  bâtiments. 


,/■ 
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Construction  des  Maisons  en  Béton 

const^^cïfonViî'LlLS^^^      '^^"'^«^^  ^^'"'"^  -^^-iel  de 

,     Une  maison  en  béton  est  à  l'épreuve  du  feu  ne  reniiiprt  ni 

réparation,  m  peinture,  et  n'est  pas'^expÏÏée  aux  râîLSTs  ra?s 

eiS^is        ''  '°"™'  ""'  "^'^'^^  ^«'^^^•te  avec  une^'chaSente 

Il  n'y  a  guère  de  protection  contre  le  feu  dans  1p<5  riictri^tc 

aide  en  cas  d  incendie  de  ses  bâtiments.    Il  faut  un  certain  temm 

1  WnH^^"''^'  ^^  '^^'^^  ^t  ^'««-^  iJ  est  trop  tLd  iSir  ma  tS 
1  incendie,  qui  se  propage  rapidement  dans  les  bâtiSs^n  ÏSt 
ajoutez  à  cela  que  la  plupart  du  temps  rappro^tSent  d^X 


Vignette  No  (iO 
Maison  on  béton  monolithe. 

est  insuffisant  pour  éteindre  le  feu.  Cet  état  de  chose  devrait 
œrl^uï''"  ''  '"•''"'''"'■  ^"'-  '^^  '"^y^-  à 'prendre  'pïuf attnuèî 
"Il  vaut  mieux  prévenir  que  guérir"  Ce  riirtnn  c'î>r>r>i;«„<» 
fnVnT'  T/*^  aux  construcUons^faiïes  en  vue  d'emplîTerTe^ 
incendies     Ne  vaut-il  pas  mieux  construire  des  édifices  à  rénreuS 

et"  œmSefsuri'îiS '"  ''^^•"^"!f  f-iSmlSfliLS'S' 
et  compter  sur  1  assurance  pour  s'indemn  ser  en  cas  de  feu  ^ 

buî  bleuet  !ue'Z'n.^'''  ^"'  ^f  ^^^'''  "^  sont' pas  incom- 
n!ii;  n  •  ^  ..-^  rembourse  au  cultivateur  la  valeur  de  sa  bâtisse- 
mais  elle  ne  l'indemmse  pas  pour  l'ennui  qu'il  aura  à  SS.' 

81 


la  perte  de  son  temps  dans  une  saison  où  ce  temps  est  précieux,  la 
privation  de  son  matériel,  l'interruption  de  ses  affaires,  ou  la 
perte  d'objets  conservés  à  titre  de  souvenir. 

La  conclusion  s'impose;  il  faut  bâtir  la  maison  en  béton. 

Les  principes  en  vertu  desquels  le  béton  rend  la  maison 
incombustible,  font  qu'elle  résiste  aux  assauts  des  éléments 
comme  aux  effets  de  la  décrépitude.  Tous  les  ans  il  y  a  des 
dépenses  à  faire  pour  peindre  et  réparer  une  maison  en  bois, 
pour  la  tenir  en  ordre.  Tandis  que  le  béton  n'exige  aucune  de 
ces  dépenses. 

On  peut  donner  à  l'extérieur  toutes  '.ss  formes  voulues,  et 
quelques-unes  de  nos  plus  belles  résidences  de  ville  ou  de  campagne 
ont  été  construites  en  béton. 


Viïnrttc  No  111 
Maison  en  hloos  de  l)t'ton. 


Il  y  a  trois  genres  de  construction  en  béton  pour  les  maisons: 
Monolithe,  blocs,  ou  stuc  en  ciment.  Ces  divers  modes  de 
construction  s'appliquent  également  aux  laiteries,  pesées  publi- 
ques, étables,  granges  et  silos. 

Le  mur  monolithe  se  fait  de  la  même  façon  qu'un  mur  de 
grange,  c'est-à-dire,  au  moyen  d'un  coffrage  de  chaque  côté 
construit  avec  des  montants  de  2  x  4  pouces,  et  de  la  planche 
d'un  pouce. 

Le  mur  monolithe  peut  être  plein  ou  creux;  mais  ce  dernier 
genre  n'est  pas  recommandable  au  cultivateur  en  raison  de  ses 
difficultés  de  construction. 
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.cf  Le  coffrage  est  maintenu  par  des  moïses,  dont  la  longueur 
est  égale  à  1  épaisseur  du  mur.  On  ajoute  des  attaches  en  fS  de 
fer.^afin  d  empêcher  le  coffrage  de  s  élargir  quand  on  y  verse  le 

On  pourvoit  aux  ouvertures  des  portes  et  des  fenêtres  au 
moyen  d  encadrements  de  la  grandeur  voulue,  sur  lesquels  on 
cloue  des  trmgles  en  queue  d'aronde.  sur  les  quatre  rôtés  eS 
contact  avec  le  béton  et  placées  au  bon  endroit  entre  les  deS 
parois  du  coffrage  Quand  on  enlève  les  encadrements  en  mênS 
temps  que  les  coffres,  les  tringles  restent  enclavées  autouTdS 
ouvertures,  et  on  y  cloue  les  chambranles  des  jxTrîes  et  fenêtreï 

Le  coffrage  pour  ce  genre  de  construction  doit  être  fait  avec 
beaucoup  de  précaution;  car  l'apparence  de  la  ma  son  déSn^ 
du  soin  apporté  à  ce  travail.    Le  bois  employé  Snfîes  coffres 


^^A 


wMM 


■ 


Vignctto  No  112 
Maison  (le  ciiniiiiiEni-  (inii.  ,.ti  »tiic. 

doit  être  d'épaisseur  uniforme;  et.  si  en  examinant  les  planches 
du  coffrage  on  en  remarque  qui  font  saillie,  il  faut  y  remédie? 
en  enfonçant  des  coins  entre  les  montants  et  le  coffrage  II  faut 
in  roduire  e  béton  également  tout  autour  des  murs  afin  de 
distribuer  a  pression  également  sur  toutes  les  sections  du 
coffrage.  Ainsi  quand  la  journée  est  finie,  le  béton  doS  être 
partou  au  même  niveau.  On  peut  se  guider  effectivement  su? 
e  joint  du  coffrage.  Lorsqu'on  verse  trop  de  béton  dar"  une 
apparence  de"  muîs  "'  "^"^  dépressions  qui  gâtent  la  bonne 
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Pour  souder  le  travail  de  la  journée  à  celui  de  la  veille,  il 
faut  suivre  fidèlement  les  indications  données  à  la  page  21. 

Le  mur  en  blocs  se  fait  avec  des  blocs  de  béton  liés  d'un 
mortier  de  ciment  (une  partie  de  ciment  pour  deux  parties  de 
sable),  comme  pour  la  maçonnerie  ordinaire.  Ce  genre  de  mur 
est  souvent  le  plus  économique  et  le  plus  commode  à  bâtir.  Les 
blocs  sont  en  vente  par  des  fabricants  spécialisés  dans  cette 
industrie,  ce  qui  évite  l'ennui  de  s'approvisionner  de  matériaux 
pour  le  béton  et  le  gâcher  soi-même;  et  ces  blocs  peuvent  être 
transportés  sur  la  ferme  en  hiver,  ou  bien  dans  la  morte  saison. 
En  résumé,  par  l'emploi  des  blocs  on  obtient  de  meilleurs  résultats 
que  par  un  essai  de  construction  monolithe  sans  expérience 
préalable. 

Les  blocs  sont  solides  ou  creux,  ces  derniers  sont  préférables, 
car  ils  sont  plus  économiques,  attendu  qu'il  entre  beaucoup 
moins  de  béton  dans  leur  fabrication. 

On  utilise  les  blocs  en  béton  pour  les  fondations  des  maisons 
et  des  granges,  pour  les  silos,  les  étables,  les  laiteries,  etc. 

Pour  construire  une  maison  en  stuc,  on  établit  une  charpente 
de  bois  sur  une  fondation  en  béton.  On  lambrisse  cette  charpente 
avec  de  la  planche  de  1  pouce  clouée  sur  les  colombages;  et  on  y 
applique  du  mortier  de  ciment  pour  faire  les  murs  et  .es  pignons. 

Le  mortier  est  enduit  sur  de  la  latte  métallique,  et  l'on  en 
pose  trois  couches  de  différentes  épaisseurs.  L'espace  dont  nous 
disposons,  ne  nous  permet  pas  de  faire  une  description  détaillée 
de  ce  genre  de  construction,  mais  les  renseignements  complets 
sont  contenus  dans  notre  publication:  "Cément  Stucco"  publié 
en  anglais  qui  vous  sera  envoyée  sur  demande. 

Les  Maisons  en  Béton  Préviennent  les  Incendies 

La  maison  en  béton  ne  brûle  jamais,  n'exige  aucune 
dépense  de  peinture  ni  de  réparation,  est  hygiénique,  chaude 
en  hiver  et  fraîche  Tété,  n'est  pas  assujettie  aux  ravages  des 
rats  et  des  souris,  et  ne  fournit  pas  à  la  vermine  de  foyer  de 
reproduction. 
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Escaliers  de  Cave  et  Ecoutilles  en  Béton 

Le  béton  est  précieux  sur  la  ferme  pour  la  construction  des 

^•o  J'  ^  ^-r^^^  ^^"^  ^"'  aiment  les  marches  basses  et  larges- 
d  autres  profèrent  une  marche  haute  et  étroite.  Le  béton  convient 
également  bien  aux  ueux.  i-unvieni 

A-  J:%y  P''0P9''^'0'}s  de  l'escalier  se  déterminent  par  la  place 
disponible.    L'entrée  de  la  cave  limite  la  longueur  de  lescaier 
et  par  conséquent  la  hauteur  des  marches;  tandis  que  l'espace 
occupe  par  le  passage  de  cave  en  dehors  du  mur.  détermine  la 

^S  H^t"^f '^r-.  l^"o*^"^  'l"^  I^^^'bl^.  la  hauteur  deTaque 
marche  doit  être  de  6  à  8  pouces,  et  la  largeur  de  9  à  12  pouces 

On  procède  à  l'érection  en  creusant  une  excavation  de  la 
largeur  de  l'escalier  plus  1  pied,  afin  d'avoir  l'espace  voulu  m)u? 
un  mur  d'appui  de  6  pouces  de  chaque  côté.  ^ 

Donnez  une  inclinaison  au  terrain,  à  compter  d'un  pied  plus 
éloigne  que  la  marche  de  sommet,  jusqu'à  un  pied  en  arrière  de 
la  première  marche  du  bas  de  l'escalier/ 

Pour  faire  le  coffrage  des  marches,  sciez  deux  planches  en 
forme  de  limon,  clouez-y  les  contrema  ches  qui  maintiennent  les 
deux  limons  à  la  distance  voulue.  «-iciment  les 


Vignette  X»  fis 
Plan  il'iin  eoffrage  dVaoalier. 
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Ce  coffrage  est  mis  en  place,  mais  renversé  et  appuyé  par 
son  sommet  et  par  sa  base,  de  frçon  à  ce  que  le  ix>rd  de  contre- 
marche du  haut  et  le  bord  de  la  contremarche  du  bas  forment 
resjpectivement  la  marche  du  sommet  et  celle  du  bas. 

Introduisez  du  béton  dans  ce  coffrage,  en  commençant  par 
la  marche  du  bas  et  en  vous  élevant  de  marche  en  marche,  jusqu'au 
niveau  des  contremarches. 

On  procède  ensuite  au  coffrage  des  murs  d'appui,  qu'on  relie 
aux  limons  par  des  moïses.  On  peut  élever  ce  coffrage  jusqu'à 
une  hauteur  qui  donne  une  inclinaison  suffisante  aux  portes 
d'écoutilles  pour  que  la  pluie  s'écoule  et  que  la  neige  glisse  dessus. 


Vimifttp  No  t>4 
Marche»  et  ^cnutilU-  en  Wton. 

1  •w"''  ^f  P^^'®  ^^  ^^^  ^^^  d'appui  qui  excède  le  niveau  du 
sol,  il  faut  faire  un  coffrage  spécial,  pour  y  verser  le  béton. 

j  n.^L'^i"?^'^^^  ^^  ^^*  n'aboutit  pas  au  mur,  le  palier  doit  être 
dalle  de  béton,  à  5  pouces  d'épaisseur;  ce  qui  offre  un  endroit 
commode  pour  y  mettre  un  drainage  destiné  à  recevoir  l'eau 
ayant  servi  à  laver  l'escalier,  ou  qui  pourrait  suinter  à  travers 
les  portes  de  cave. 

Avant  que  le  béton  soit  pris  il  faut  y  enclaver  des  boulons 
par  la  tctc.  Ces  boulons  serviront  à  fixer  au  mur  des  solives  en 
bois  ou  devront  être  vissées  les  charnières  des  portes  de  cave. 
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Réservoirs  Septiques  en  Béton 

Les  maisons  de  fermes  modernes  sont  maintenant  oourvues 
de  chambre  de  bam  et  de  tout-à-l'égout;  ce  qui  nécSe  iSoïS 
tion  dun  réservoir  septique.  Au  point  de  vue  de  'hyS  H 
importe  beaucoup  de  neutraliser  les  eaux-vannes;  rLuSble 
^t  souvent  contaminée  par  l'infiltration  dans  les  puUs  Teaux 
polluées,  au  grand  danger  de  la  santé  des  membres  de  la  fSe 

Un  réservoir  septique  est  facile  à  construire;  il  coûte  oeu  et 
dure  autant  que  la  vie.  Il  ne  demande  aucunloin  sauf^'êtS 
nettoyé  à  des  mtervalles  de  trois  à  quatre  ans. 

Il  faut  placer  le  réservoir  dans  un  endroit  qui  permette  de 

sEnt^poï/rih  n^*^^'?  ''  d-échappemeSruïT/deïente 
lllîo^^i.  '^P^  -^""^"^  ^°'*^"t  pas  obstrués;  quoique  les  odeurs 
^T.^?v  n'  d  un  réservoir  septique  ne  soient  pas  offensive?  il  vait 
mieux  qu  il  soit  au  moins  à  150  pieds  de  la  maison. 


,-0 

a. 
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Vinncttc  No  U.j 
Ciiupc  (lun  r/-sprv(>ir  Bppiiqup, 

Vous  trouverez  ci-dessous  un  plan  de  réservoir  sentimiP 
convenable  ^ur  une  famille  ordinaire.     Il  faut  dSix  comoZ 
rnents.  afin  de  faciliter  le  travail  des  bactéries  suMesSfère; 
solides  et  afin  que  l'eau  qui  s'échappe  soit  clarifiée     is  dimen 

s^s^fxT^4^1eds';''f.'•^"'^p^'^T^^ 

sens  (4x4x4  pieds  .  L  épaisseur  des  murs  extérieurs  est  de  8 
pouces;  les  autres  dimensions  sont  indiquées  suMe  oSn  oue 
nous  reproduisons.  Les  dimensions  extérieures  dTrélervol?  s2nt 
^Scïdflo'nS:*  ^  P'^^^  '  »---  d^  ^-^-r,  r^ZSt 

Environ  trois  jours  après  la  pose  du  béton  du  fond  e?  de  Sïs 
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latéraux,  vous  construisez  un  plancher  sur  les  dessus  du  coffrage, 

Puis  après  avoir  déterminé  la  position  des  trappes,  faites-en 
encadrement.  La  chose  est  facile:  le  ferblantier  vous  fera  deux 
cercles  en  ferblanc  ayant  18  pouces  de  diamètre  à  la  base  et  24 
pouces  au  sommet.  Enduisez  de  graisse  ces  moules  en  ferblanc 
et  disposez-les  un  au-dessus  de  chaque  compartiment.  A  l'inté- 
rieur de  chaque  moule,  percez  six  trous  d'un  pouce  dans  le  plancher, 
afin  de  les  maintenir  en  place  au  moyen  de  chevilles  graissées. 


Vimiptip  No  60 
XfUtralÏBatPur  des  eaux-vannefl  p<'u  coûteux. 

Versez  dans  ce  coffrage  un  lit  de  béton  de  1}4  pouce,  et 
étendez-y  des  barres  de  fer  de  }X/'  de  diamètre  à  tous  les  5"; 
complétez  la  pose  du  béton  jusqu'à  donner  une  épaisseur  de  6 
pouces  au  dallage  et  aux  trappes.  Insérez  des  anneaux  dans  les 
couvercles  des  trappes,  pour  servir  de  poignées.  Après  dix  jours 
on  peut  enlever  les  couvercles,  percer  des  trous  dans  le  plancher 
de  soutènement  et  enlever  le  coffrage. 

Les  tuyaux  de  grès  servant  de  raccordement  avec  la  maison 
doivent  être  joints  de  mortier  étanche;  le  tuyau  d'échappement 
se  fait  en  "Y"  dont  les  jambages  sont  prolongés  jusqu'à  100 
pieds  c'u  réservoir.  Ce  tuyau  se  pose  à  "joints  ouverts,"  pour 
permettre  à  l'eau  de  s'infilter  dans  le  sol. 

Pour  les  méthodes  de  mélange  et  de  pose  du  béton,  de  même 
que  pour  le  colfrage,  voir  les  premières  pages  de  ce  livre. 


# 
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Porcheries 

U  maintien  de  la  porcherie  sur  une  ferme  doit  être  l'objet 
des  plus  grands  soins,  non  seulement  pour  le  bien  des  animaux 
qu  elle  abnte,  mais  aussi  pour  son  influence  bonne  ou  mauvaise 
sur  les  autres  bestiaux,  et  la  santé  de  tout  ce  qui  vit  sur  la  ferme 
Les  porcheries  construites  en  bois,  avec  plancher  en  bois,  durent 
peu  en  raison  de  ce  que  le  bois,  soumis  à  l'humidité,  se  décompose 
rapidement.  De  plus  le  bois  sert  d'asile  aux  germes,  et  il  retient 
les  mauvaises  odeurs,  au  grand  détriment  de  la  santé  du  troupeau 
Les  porcs  sont  assujétis  à  beaucoup  de  maladies,  et  pour  assurer 


Vignptti'  No  (17 
Type  de  porihcrir. 

leur  bien-être,  ils  doivent  être  tenus  dans  un  milieu  propre  et 
exempt  de  tout  ce  qui  peut  nuire  à  leur  santé.  D'où  il  suit  que  la 
porcherie  doit  être  construite  avec  des  matériaux  incorruptibles 
et  qui  se  prêtent  à  la  désinfection  soit  par  des  antiseptiques! 
soit  par  le  feu.  Les  porcs  logés  dans  un  bâtiment  confortable 
et  hygiénique  s'engraissent  plus  vite  et  rapportent  davantage 
Les  porcheries  en  béton  sont  chaudes  l'hiver  et  fraîches  l'été' 
elle  sont  faciles  à  nettoyer,  elles  sont  à  l'épreuve  du  feu  et  né 
demandent  jamais  de  réparation. 

En  préparant  les  plans  d'un  bâtiment  de  ce  genre  il  faut  se 
rappeler  que  pour  réussir  l'élevage  du  porc,  il  faut  qu'il  habite 
dans  un  endroit  sec.  ensoleillé,  pourvu  d'air  frais,  chaud,  exempt 
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ae  courants  d'air,  et  où  il  peut  prendre  de  l'exercice.      Le  plan  de 
l'édifice  doit  répondre  à  toutes  ces  exigences. 

La  grandeur  du  bâtiment  dépend  du  nombre  de  poirs  qui  y 
séjourneront,  et  les  don.iées  du  présent  article  s'appliquent  aux 
porcheries  de  toutes  grandeurs. 

Afin  de  déterminer  les  dimensions  du  bâtiment,  il  faut  compter 
les  loger  en  parcs  de  8  par  10  pieds,  ce  qui  permet  de  faire  l'ali- 
mentation à  l'intérieur. 

Une  loge  de  porcs  de  ces  dimensions  peut  servir  à  trois  portées 
dans  l'année,  en  pourvoyant  aux  soins  requis;  et  elle  peut  abriter 
trois  porcs  parvenus  à  leur  grosseur  normale. 


f'oii.struction  il'iinc  pon-hcrir. 

La  grandeur  de  l'édifice  réglée,  choisissez  un  endroit  à 
dramage  parfait,  et  à  quelque  distance  de  la  laiterie,  nettoyez  le 
sol  et  tracez  les  lignes  de  fondation,  la  porcherie  étant  orientée 
de  l'est  à  l'ouest,  dans  le  sens  longitudinal.  Sur  les  quatre  faces 
creusez  une  tranchée  à  trois  pieds  de  profondeur,  large  au  sommet 
de  12  pouces,  en  élargissant  vers  la  base  jusqu'à  20  pouces 
Préparez  du  béton  en  mélange  l:2i2:5  et  introduisez-le  dans 
cette  tranchée  jusqu'au  niveau  du  sol.  Dans  tout  l'espace 
intérieur  des  murs,  enlevez  6  pouces  de  terre  que  vous  remplacerez 
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par  un  Rravier  ou  du  mftchefor  bien  damé.    Sur  cette  surfa.*. 
ainsi  préparée  faites  un  plancher  en  béton  de  5  twuces  d'éDaisseur 
en  mélange  1 :2:4  sauf  une  travée  de  5  pieds  de^igeur  au  cStrê 
du  bâtiment  et  dans  toute  sa  longueur.    Cette  partie  du  nlaSer 
doi    av'oir  une  mclmaison  de  1'.,  pouce  en  allS  vers  l?s  murs 

f4L°"dltSsr^^cr"'^^^^  ^^  '""«  '^  -  --•  ^--v"o7; 

poucÇ'd^^  feeï:  Si^^n^^s^^iî^nr  i:^ 

Se  laTon.urr"ïi  h^^."  ^^",  «^^^''^  bien"  damrefœla  Tans 
louie  la  longueur  du  batmitnt;  puis  sur  ce  Ht  de  jrravier  cnn< 
truisez  un  plancher  en  béton  de  5  pouces  d'épais^ur 

Enfin,  vous  élèverez  les  murs  du  bâtiment  à  8  doucps 
depaisseur.  et  à  5  pieds  6  pouces  de  hauteur  soit  en  blocs  Sï  en 
béton  sohde.  Vous  y  ferez  l'encadrement  des  portes  et  feStres 
Dans  chaque  loge  de  porcs  vous  ménagerez  une^ortie  de  '"oiSs 
8  pouces  àe  hauteur  et  de  2  pieds  de  largeur  S?  viusfaïïes  un 
mur  monolithe,  il  faut  qu'aux  endroits  où  "es  diiSï,  desbges 
et  les  murs  se  rejoignem,  pourvoir  à  l'ancrage  au  moven  d W 
tringle  clouée  verticalement  à  l'intérieur  du  coffrage. 

f^^^  bâtiment  peut  alors  recevoir  son  toit,  qui  doit  être  de  la 
forme  indiquée  au  plan.  Les  pignons  doivent  être  élevp?  ^n 
conséquence^  et  si  le  toit  est  en'^l^is  on  dTenc  aver  dans  le 
be  on  des  boulons    a  tête  en  bas  pour  y  visser  le  revêtement  du 

dl^PubîicUrdrën'.H""  'r^*'  '"  ^^^^"'  ^"^^^  ^"  neSemem 
ae   ruDiic'te   de  Canada   Cément   Company,   en   donnant    \p<i 

dimensions  de  la  porcherie,  et  vous  recevrez  en  îetoSÎ  tous   es 

renseignements  dont  vous  aurez  besoin.     Le  toU  en  béton  doî 

être  supporte  par  des  solives  et  des  appuis   dom  les  dimensions 

seront  déterminées  par  la  grandeur  du  bâtiment  ^""^"^'0"^ 

«n.  ^A^  cloisons,  entre  les  loges  de  porcs,  se  font  en  dernier  lieu- 

e  IP  hS^  ^^^'^  ^  ^^''^  d'épaikeur  et  3  p  ed s  de  hauteur' 
et  le  béton  sera  en  mélange  1:2:4.  Sur  le  fond  des  iÔ^pv  ^,' 
peut  faire  une  barrière  en  tuyauterie  de  fer  ;  £ur  les  autres  détails 
le  S  '"'/^^j"  ?  sa  fantaisie.  Les  fenêtrerdoivenrSvrS  pL; 
le  haut,  afin  de  faciliter  la  vemilation;  et  sur  le  toit  on  inst?ne 
aussi  des  ventilateurs  de  6  pouces  carrés. 
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Bains  pour  les  pourceaux 

Les  pourceaux  tiennent  naturellement  à  se  rafraîchir  durant 
les  chaleurs  et  à  moins  qu'on  leur  procure  un  endroit  spécial 
ils  se  feront  un  trou  de  boue  dans  un  terrain  bas  près  des  abreuvoirs 
ou  en  tout  autre  endroit  incommodant  grandement  les  cultivateurs. 
Afin  de  prévenir  ceci  on  devrait  construire  de  ces  bains  qui 
coûtent  relativement  bon  marché,  lesquels  empêcheront  les 
pourceaux  de  détériorer,  mais  les  rafraîchiront  et  conserveront 
l'animal  propre  et  ainsi  en  bonne  santé.  Ces  bains  auront 
l'avantage  de  servir  de  nettoyeurs  car  on  peut  y  ajouter  une 
solution  antiseptique  pour  débarraser  les  pourceaux  des  parasites. 

Pour  la  grandeur  d'un  bain  tel  qu'illustré,  45  sacs  de  ciment, 
31 2  verges  cubes  de  sable,  5  verges  cubes  de  gravier  seront 
suffisants.  Ceci  pour  un  mélange  de:  1  partie  de  ciment,  2  parties 
de  sable  et  3  parties  de  gravier  tel  qu'indiqué  à  la  page  3.  Pour 
l'armature  105  pieds  de  clôture  à  cochons  de  26"  de  large  seront 
requis.  Cette  armature  devrait  être  placée  à  2"  du  fond  et 
devrait  s'étendre  du  ha.t  d'un  côté  à  l'autre  tel  qu'indiqué  sur 
la  vignette.  Le  béton  devrait  être  fait  de  la  manière  indiquée 
à  la  page  7. 


/Z'^a- 


■Ar77ra/i/r9. 


S^cr/'y/v  ^AT  T/^y«i/i?,t^ 


/"««■gffiE 


\  igiictte  Xo  60  —  Itains  pour  les  pourceaux. 
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Chirurgie  des  Arbres  au  Moyen 
du  Béton 

Le  béton  s'emploie  couramment  pour  la  chirurgie  des  arbres 
L  importance  que  les  arbres  ont  acquise  autour  de  la  ferme' 
a  fait  songer  aux  méthodes  de  prolongement  de  leur  vie    On  n'a 
pu  trouver  autre  chose  que  le  béton,  ^ur  enrayer  leur  carie 

guoi  de  plus  navrant  que  la  décrépitude  d'un  arbre  vénérahlp 
que  les  insectes  ont  perforé,  et  qui  se  carie.     La  blessïre  va 

Lonr'^ShV^"'  ""''"'  1  ''  ^'°"  "'y  ^«'"édie  prompter^ënt.  le 
tronc  affaibli  ne  pourra  plus  supporter  les  assauts  de  la  tempête 
et  e  geap^  sera  bientôt  terrassé,  monarque  abattu  quTfaut 
toute  une  vie  pour  remplacer.  «  w"  "  mut 


V'iuiiotti'  \o  70 
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mnrt^  P.r^  beton  on  peut  prolonger  la  vie  d'arbres  presque 
morts.  Par  le  procède  suivant,  on  a  pu  sauver  un  grand  nombre 
de  vieux  arbres  renommés  pour  leur  beauté.  Ouvrez  la  bleSure 
avec  une  hachette,  et  au  moyen  d'un  ciseau  et  d'un  mauS 
enlevez  le  bois  gâté  jusqu'à  la  dernière  particule,  afin  qS  né 
reste  plus  que  le  bois  sain  et  l'écorce. 

i=,r„,&"^  '^'^"^  une  opération  très  importante:  le  creusement  du 
In?^  -fP^f"''  ^Î^P^^he»;  1  eau  de  pénétrer  dans  la  blessure  quand 
eue  a  ete  fermée.  Ce  larmier  consiste  en  une  rainure  ou  incision 
profonde  pratiquée  à  un  pouce  de  l'ouverture  et  tout  auSur  de 
a  cavité,  afin  de  faire  dévier  l'eau  et  de  la  diriger  vers  le  sol 
Le  ciment  introduit  dans  cette  rainure  forme  une  canalisation 
pour  I  eau  qui  est  ainsi  détournée  vers  le  pied  de  l'arbre 

Avant  de  remplir  la  cavité,  il  faut  en  badigeonner  l'intérieur 

avec  du  goudron  chaud,  ou  de  l'asphalte  liquide,  pour  arrêter 

lœ^'X"'  "^^^^  ''7-    Autrement,  il  pourrait 'se'^ofme?  des 

rf^ltc  ^^"  ^"^°"''  "*"  ^''"^"t-  et  l2  <=arie  continuerait  ses 
ravages. 
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S'il  s'agit  d'une  petite  cavité,  on  fait  l'armature  avec  des 
clous.  Voir  la  photographie  à  la  page  93.  S'il  s'agit  d'une  grande 
cavité  il  faut  faire  une  armature  soignée  avec  de  la  broche  à 
clôture  qu'on  fixe  au  bois  avec  des  clous.  Quand  vous  avez 
terminé  l'armature,  remplissez  soigneusement  avec  du  ciment 
en  mélange  1:3,  jusqu'aux  moindres  fissures  du  trou  que  vous 
avez  fait.  Lorsque  le  béton  est  pris  on  le  peint  de  la  même 
couleur  que  l'écorce. 

Multiples  Usages  du  Béton 

Il  n'y  a  pour  ainsi  dire  aucune  limite  à  l'usage  du  béton  sur 
la  ferme. 

Toutes  les  difticultés  que  doit  résoudre  le  cultivateur,  qu'il 
s'agisse  de  ses  bâtiments,  des  facilités  d'alimentation  ou  d'abreu- 
vage  de  son  troupeau,  de  la  protection  ou  de  l'emmagasinage  de 
ses  produits,  se  résolvent  par  le  béton. 
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l'il  autre  llHMie'  cl'i'iiiploi  <lll  I»('tc)li. 

En  dépit  des  conseils  sans  nombre  que  nous  pourrions 
prodiguer  ici,  le  cultivateur  de  sa  propre  initiative  peut  trouver 
encore  des  applications  nouvelles  et  variées  de  ce  merveilleux 
matériel. 

Le  ciment  est  toujours  en  vente  à  la  ville  la  plus  rapprochée, 
et  le  gravier  est  sur  toutes  les  fermes  ou  du  moins  à  la  portée 
de  chacun. 
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Lorsque  vous  aurez  fait  une  première  amélioration  à  l'aide 
du  béton,  vous  constaterez  quelle  en  est  la  valeur,  soit  pour 
construire,  soit  pour  réparer;  et  vous  ne  vous  arrêterez  plus  que 
vous  nayez  réalisé  tous  vos  projets.  Que  de  choses  utiles  on 
peut  faire  dans  la  morte  saison  de  l'hiver?  Tuiles,  piquets  de 
clôture,  nids  pour  les  poules,  mangeoires  et  ruchers. 

Les  trottoirs  en  bois  se  remplacent  par  d'autres  en  béton, 
et  1  on  a  la  satisfaction  de  se  dire  que  c'est  pour  la  vie. 

Le  plancher  et  l'escalier  vermoulus  de  la  véranda  peuvent 
être  refaits  avec  ce  matériel. 


Vidncttc  No  7;t 
l'ut'  orncnii'tifatinn  peu  niùtcuso. 

On  peut  faire  des  poteaux  d'attache  et  des  marchepieds  qui 
disposes  au  bon  endroit,  embellissent  les  alentours. 

Les  couches  chaudes  pour  la  culture  des  légumes  sont  faciles 
a  construire  en  béton,  et  alors  elles  durent  indéfiniment. 

Nids,  mangeoires,  silos  à  grains,  ne  coûtent  qu'une  bagatelle 
sont  propres,  faciles  d'entretien,  et  durent  autant  que  la  vie! 
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Ils  n'exigent  aucune  réparation  et  ne  peuvent  être  détruits,  ni 
par  l'action  du  temps,  ni  par  la  vermine. 

L'usage  du  béton  ne  se  limite  pas  à  la  ferme;  la  maison 
elle-même  en  bénéficie;  cheminées  et  leurs  âtres,  citernes,  planchers 
de  cave  sont  faits  de  ce  matériel. 

Une  cheminée  de  brique  dont  le  sommet  est  en  béton  ne 
s'effrite  pas;  ce  matériel  sert  également  à  faire  des  larmiers 
autour  des  murs,  pour  empêcher  l'infiltration  des  eaux  de  pluie 
dans  la  cavt 

Les  travaux  en  béton  de  toute  nature  non  seulement  ajoutent 
au  confort  des  intéressés,  mais  ils  ouvrent  des  horizons  nouveaux 
à  celui  qui  les  accomplit;  ce  dont  il  profite  grandement.  Cet 
homme  justement  enorgueilli  de  ce  qu'il  a  fait  de  ses  mains, 
réussira  beaucoup  mieux  que  celui  qui  laisse  toutes  choses  à 
l'abandon. 


n 


Ciment  Portiand  '^Canada 

Est  celui  qui  assure  le  succès 

N'oubliez  pas  que  la  réussite  de  vos  travaux  en  béton  dépend 
surtout  de  la  qualité  du  sable,  du  gravier,  et  du  ciment  employés. 

On  doit  choisir  et  éprouver  le  sable  et  le  gravier  de  la  manière 
déjà  expliquée. 

La  matière  de  toute  première  importance,  c'est  le  ciment. 
Si  vous  voulez  le  meilleur,  exigez  le  "CANADA". 

Le  ciment  "CANADA"  est  fabriqué  dans  des  usines  possédant 
l'outillage  le  plus  moderne.  La  matière  première  servant  à  sa 
fabrication  est  choisie  avec  le  plus  grand  soin;  elle  provient  des 
meilleures  carrières  du  Canada. 

Tous  les  procédés  de  fabrication  du  Ciment  "CANADA" 
sont  soumis  à  l'nspection  d'un  surintendant  aidé  d'un  chimiste 
en  chef;  et  le  ciment  produit  par  toutes  nos  usines  est  garanti 
conforme  aux  exigences  du  cahier  des  charges  de  la  Canadian 
Engineering  Standards  Association  pour  le  ciment  Portiand. 
Aussi  la  qualité  de  notre  ciment  est  absolument  la  même,  qu'il 
ait  été  fabriqué  dans  l'une  ou  l'autre  de  nos  usines. 

Nous  avons  des  usines  aux  endroits  suivants:  Montréal,  Que.; 
Montréal-Est,  Que.;  Hull,  Que.;  Belleville,  Ont.;  Lakefield,  Ont.; 
Port  Colborne,  Ont.;  Blairmore,  Alta.;  Calgary,  Alta.;  Exshaw, 
Alta.  ;  Winnipeg,  Man. 

Nos  usines  sont  disséminées  de  manière  à  faciliter  la  diffusion 
de  notre  ciment  par  tout  le  pays.  Le  Ciment  "C.'\NADA"  est 
en  vente  chez  les  marchands  de  ciment  dans  presque  tous  les 
endroits  du  Canada.  S'il  arrivait  qu'il  n'y  eût  pas  chez  vous  de 
marchand  de  ciment,  écrivez-nous  et  nous  vous  dirons  où  vous  le 
procurer. 

Il  ne  faut  pas  oublier  qu'en  dépit  de  sa  supériorité  incontestée 
et  de  sa  diffusion  par  tout  le  pays,  le  Ciment  "CANADA"  n'est 
pas  plus  cher  que  les  autres. 
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